
冷热冲击试验箱

环境试验设备

本手册采用无VOC环保型油墨印刷
本手册采用“无水印刷方式”印刷。

※照片为示意图

恒温恒湿箱/恒温箱



半导体、电子元件、汽车零部件和二次电池等各

个领域使用的环境试验设备需要与时俱进，以助

力这些领域实现更先进的研究和开发。

今后，预计试样尺寸将趋向大型化，对更大温度

变化的需求也将增加，COSMOPIA HIGHTECH

将迅速应对这一进化，为全球客户的先进技术开

发和发展做出贡献。

热循环技术最大限度地利用了核心竞争

力“冷冻控制技术”，采用涡旋式压缩

机，在低温领域也能发挥高效稳定的性

能。

与活塞式压缩机相比，采用日立涡旋式

压缩机，具有更高的气体利用效率，并能

在-40°C的超低温条件和恒温条件下

发挥稳定的冷却性能。

凭借热循环试验领域的

　　　　卓越技术力和产品力

　　　　　成为世界名列前茅的制造商 

冷冻控制技术

公 司 概 要

公 司 名　　　

地　　址　　　静冈县静冈市清水区新绿町 8-1

成立日期　　　2023 年 8 月 22 日

业务内容　　　环境试验设备的制造、设计、销售、

　　　　　　　售后服务

公 司 沿 革

1970 年　株式会社日立制作所开始销售环境试验设备

1994 年　环境试验设备业务
　　　　　从株式会社日立制作所
　　　　　转移到日立清水工程株式会社

2003 年　公司更名为株式会社日立空调 SE

2018 年　与日立江森自控空调株式会社合并

2023 年　成立 COSMOPIA HIGHTECH 株式会社
　　　　　从日立江森自控空调株式会社
　　　　　受让环境试验业务，开始 OEM 生产

2024 年　开始销售 Cosmopia 品牌产品

企业存在的理由

企业本质上是一个公共机构，其存在的目的是满足人

们和社会的期望。

COSMOPIA HIGHTECH同样将“提供更可靠的生

活环境”作为其社会使命。

而且，我们相信通过更好地与利益相关者进行价值

交换，将提高我们作为社会工具的价值，并助力实现

人们的幸福生活。

COSMOPIA HIGHTECH的
价值观
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①从固定涡轮外侧的
　吸入口吸入冷媒。

②被封入压缩空间的
　冷媒朝向中心缩小。

④在中心部位，冷媒被最大程度
　压缩并排出。再次回到①。

③进一步缩小月牙形，
　同时进行压缩。

旋转涡轮

排出口

270°

180°90°

固定涡轮

在固定涡轮和旋转涡轮之间形成月牙形的压缩空间，被
密封其中的气体，会朝向中心压缩，最后从中心的排气
口排出。

涡旋式压缩机的运行原理

环境试验设备被广泛用于半导体、电子元件、车载部件等多个领域。这些领域不断深化的研究

和产品开发对试验设备的性能要求越来越高。

Cosmopia环境试验设备的核心部分采用日立涡旋式压缩机，使其在低温领域也能发挥高效

和稳定的性能。

冷热冲击试验箱是一种用于冷热冲击试验的设备，通过对试样施加冷却、加热的热冲击，使

其经受快速的温度变化，从而评估试样的可靠性。

该设备可以为半导体和汽车零部件等的开发和测试创造不可或缺的测试环境。

Cosmopia环境试验设备以
卓越的性能和高度的可靠性响应时代的需求。

卓越系列 冷却方式
试验箱
容量
（L）

型　号
低温测试 高温测试

测试温度范围

水冷式 70 ES-76EX

200 ES-206EX
7～8

9～10

－70～0℃ 80～200℃
气流式冷热冲击试验箱

空冷式 5.6 ES-66EX-L

9.4 ES-96EX-L
－70～0℃ 70～150℃

液槽式冷热冲击试验箱

刊登页

标准系列 冷却方式
试验箱
容量
（L）

型　号

空冷式气流式冷热冲击试验箱
基本型

47 ES-57L

105 ES-107L

低温测试

11～14

高温测试

－70～0℃ 60～200℃

测试温度范围
刊登页

27～28
水冷式

空冷式

气流式冷热冲击试验箱　250℃对应型
72

ES-76LM-M

ES-76LM-RM
－70～0℃ 60～250℃

空冷远程冷凝器型

25～26水冷式气流式冷热冲击试验箱　MIL标准对应型 70 ES-76LM －70～0℃ 60～200℃

22～24

15～18

19～21

水冷式

空冷式

空冷式

空冷式

水冷式

气流式冷热冲击试验箱
高性能型

74 ES-77LH

105 ES-107LH

200 ES-207LH

305 ES-307LH

74 ES-77LH-R

105 ES-107LH-R

200 ES-207LH-R

305 ES-307LH-R

105 ES-107LHH

200 ES-207LHH

－70～0℃ 60～200℃
空冷远程冷凝器型

高速型

－65～0℃ 60～200℃

－50～－10℃ 60～120℃

29～31

水冷式气流式冷热冲击试验箱
大容量型

1,080 ES-1006L

1,450 ES-1506L

2,448 ES-2506L

2,880 ES-2906L

3,130 ES-3106L

5,438 ES-5506L

1,080 ES-1006LH

1,080 ES-1006L-R

1,450 ES-1506L-R

空冷远程冷凝器型 空冷式
－50～－10℃ 60～120℃

－65～0℃

－60～0℃

60～130℃

－50～－10℃ 60～120℃

冷热冲击试验箱

※照片为示意图

冷热冲击试验箱
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气流式冷热冲击试验箱

●1,000循环不除霜（型号 ：ES-76EX）

卓越（气流式） ES-76EX水冷式 ES-206EX

类型
70

试验箱容量（L）
冷却方式

200

在1,000循环不除霜的情况下实现温度循环运行（试验箱容量70L的ES-76EX）。
＊试验箱容量200L的ES-206EX为500循环不除霜。 ES-76EX ※照片为示意图

冷热冲击试验箱Cosmopia系列

●100循环连续运行和采用不锈钢的外观设计

基本 ES-57L空冷式 ES-107L

类型
47

试验箱容量（L）
冷却方式

105

ES-107L

※照片为示意图

●扩大了试验箱容量，可应对大型试样

大容量 ES-1006L水冷式
ES-1506L

类型
1,080

试验箱容量（L）
冷却方式

1,450

ES-2506L

2,448

ES-2906L
ES-1006LH

ES-1006L-R空冷式空冷远程冷凝器 ES-1506L-R — —

2,880

ES-3106L

—

3,130

ES-5506L

—

5,438

※照片为示意图。（包含选配件规格）[温度记录仪]

ES-1006L ES-2506L

※照片为示意图

液槽式冷热冲击试验箱

基本型 气流式

●由于热媒为液体，实现了试样的快速温度变化

卓越（液槽式） ES-66EX-L空冷式 ES-96EX-L

类型
5.6

试验箱容量（L）
冷却方式

9.4

降低热媒液消耗率。 ES-66EX-L
※照片为示意图

气流式高性能型

●采用变频控制的高性能型

高性能 ES-77LH水冷式 ES-107LH

类型
74

试验箱容量（L）
冷却方式

105

ES-207LH

200

ES-307LH

ES-77LH-R空冷式 ES-107LH-R ES-207LH-R ES-307LH-R

—水冷式

空冷远程冷凝器

高速度 ES-107LHH ES-207LHH —

305

高性能·空冷远程冷凝器型

（照片中包含选配件规格）
[温度记录仪]

冷热冲击试验箱
（ES-307LH-R）

空冷远程冷凝器
（RCR-R10F）

电源配线

冷媒配管

连接概念图

ES-207LH ※照片为示意图

※照片为示意图

●对应MIL标准测试

符合MIL标准 ES-76LM水冷式

类型
70

试验箱容量（L）
冷却方式

（照片中包含选配件规格）
 [温度记录仪]

ES-76LM

※MIL标准：美国国防部制定的耐环境性测试标准，其中规定了采购物资的规格。
※照片为示意图

●扩大高温测试温度的上限

250℃对应 ES-76LM-M水冷式

类型
72

试验箱容量（L）
冷却方式

空冷远程冷凝器 ES-76LM-RM空冷式

扩大了高温测试温度的上限，可进行200～250℃的耐热评估测试，
满足了功率半导体※的评估测试需求。

（照片中包含选配件规格）
 [温度记录仪]

ES-76LM-M（水冷式）

※照片为示意图

卓越系列

标准系列

MIL标准对应型 气流式

大容量型 气流式

250℃对应型 气流式

※功率半导体：控制和提供电源（电力）的半导体的通用名称。将交流电转换为直流电，或者将电压从5V降
到3V，用于马达的驱动、电池的充电、微电脑或LSI的驱动等。
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类型
70

试验箱容量（L）
冷却方式

（照片中包含选配件规格）
 [温度记录仪]

ES-76LM

※MIL标准：美国国防部制定的耐环境性测试标准，其中规定了采购物资的规格。
※照片为示意图

●扩大高温测试温度的上限

250℃对应 ES-76LM-M水冷式

类型
72

试验箱容量（L）
冷却方式

空冷远程冷凝器 ES-76LM-RM空冷式

扩大了高温测试温度的上限，可进行200～250℃的耐热评估测试，
满足了功率半导体※的评估测试需求。

（照片中包含选配件规格）
 [温度记录仪]

ES-76LM-M（水冷式）

※照片为示意图

卓越系列

标准系列

MIL标准对应型 气流式

大容量型 气流式

250℃对应型 气流式

※功率半导体：控制和提供电源（电力）的半导体的通用名称。将交流电转换为直流电，或者将电压从5V降
到3V，用于马达的驱动、电池的充电、微电脑或LSI的驱动等。

6



卓越系列（气流式冷热冲击试验箱）分　　　　　类气流式冷热冲击试验箱

1,000循环不除霜（型号：ES-76EX）
●大幅缩短开发测试时间※1，实现节能化※2

测试时间缩短约30％※1，耗电量降低约25％※2。
（与Cosmopia MIL标准对应型相比）
在1,000循环不除霜的情况下实现温度循环运行。

（2区、低温和高温测试时间各15分钟，试验箱门不开闭时）

大幅缩短开发测试时间，实现节能化（型号：ES-76EX）

在1000循环不除霜的情况下实现温度循环运行！ 〈运行条件〉－65℃/15分钟、150℃/15分钟
（MIL标准对应型每10个循环进行除霜时）

※1 测试时间 ：MIL标准对应型ES-76LM为4,300分钟，卓越系列ES-76EX为3,000分钟
※2 耗电量 ：Cosmopia MIL标准对应型ES-76LM为11,316kWh，卓越系列ES-76EX为8,500kWh

＊试验箱容量200L的ES-206EX为500循环不除霜。

0 1000循环

时间

MIL标准对应型
ES-76LM

卓越系列

耗电量 降低约25％！

除　霜 除　霜

※20 1000循环

示意图测试
时间缩

短约
30％

产品系列

试验箱容量（L）

卓越（气流式）

冷却
方式类型

水冷式

70

ES-76EX

200

ES-206EX

（单位 ：mm）
■尺寸图

注）脚轮·水平调节器为标配件。

ES-76EX
ES-206EX

1,565
1,625

型 号 a

1,640
1,800

b

项目
型　号 ES-206EXES-76EX

—
—
℃
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
L

mm
mm
mm
mm
mm
mm
—
—

—

—
dB（A）
MPa
L（ANR）
L／h
—

A／kVA
kg

方 式
测 试 温 度 范 围
温 度 变 化 幅 度
温 度 上 升 时 间（高 温 箱）
温 度 下 降 时 间（低 温 箱）

循 环 数
试验箱温度
／测试时间
温 度 测 量 位 置

试 样

温 度 恢 复 时 间
试 验 箱 中 的 容 许 试 样 质 量
试 验 箱 容 量

試 験 槽 寸 法

产 品 尺 寸

外 装
冷 却 方 式

保 护 装 置

附 件
运 行 音
干 燥 空 气

冷 却 水
电 源
最 大 负 载 电 源 ／ [电 源 容 量］
产 品 质 量

性

　
　
　
　
　
　
　
　能

温
度
循
环
性
能

※2

※1

宽 度
进 深
高 度
宽 度
进 深
高 度

压 力
消 耗 量

高 温
低 温

种 类
质 量

试样静止型，冷热风切换方式，2区/3区可切换
低温测试 ：－70～0℃、高温测试 ：80～200℃

±0.5
常温～200℃ ：25分钟以内
常温～－75℃ ：70分钟以内

风下侧

1,980
深灰色饰面

水冷式、二元冷冻方式、冷媒 ：（高温侧）R404A、（低温侧）R23
漏电断路器、电动机过载保护装置、电气熔断器、温度过升防止装置、

开门运行防止开关、热熔断器、制冷机用高压断路装置
电缆孔用硅胶塞×1个、试样棚×2件、棚架×4个、工作电路保护熔断器×2个、使用说明书×1本、Y型过滤器×2个

65
0.4～0.7

每个循环约7.6
水量 ：4,200（冷却水入口温度32℃时）水压 ：0.1～0.5MPa

三相 200Ｖ 50 ／ 60Ｈｚ,三相 220V   60Hz, 三相 380V  50Hz
120 ／42

注） 1. 可运行范围的条件为环境温度 ：0～40℃、冷却水入口温度 ：5～38℃、电源电压 ：额定值±10%以内。但，连续运行的限制取决于第4项。
 2. 性能的条件为（1）环境湿度 ：23℃／60％以下、冷却水入口温度 ：25℃、（2）电源电压 ：额定值±5%以内。但，以下项目的条件有所不同。
 ※1:温度恢复时间是指达到高温、低温设定值±2℃范围的时间。
 ※2:可连续运行循环数的条件为测试循环无中断且试验箱门无开闭。
 3. 最大负载电流是指环境温度为20℃、冷却水入口温度为25℃、电源电压为额定值时的值。
 4. 连续运行时，请务必以下列时间为大致标准进行除霜运行。※2

   （1） 2区运行时 ：本试验设备可设定最多1,000循环（但最多500小时）的连续运行。
     但根据环境温度条件和使用方法，有时会因低温箱冷却器结霜而无法连续运行。此时，请设定较短的连续运行时间，进行除霜运行。
   （2） 3区运行时 ：请设定为最多12～24小时进行1次除霜（但最多10～20个循环进行1次）。
     以上是连续运行的相关要求，并不保证温度循环性能。
     如果进行了过度的连续运行，则低温箱中的冷却器结霜会触发保护装置，导致异常停止。

可连续运行循环数 ：1,000循环
＋150℃／ 15分钟
－65℃／ 15分钟

塑料模IC
5kg（IC3.5kg＋夹具1段1.5kg）

5分钟以内
最大30kg（底板20kg以下、试样棚5kg ／件以下）

70
315
495
460

1,565
1,640

1,600

可连续运行循环数 ：500循环
＋125℃／ 30分钟
－40℃／ 30分钟

塑料模IC
10kg（IC5.5kg＋夹具1段4.5kg）

5分钟以内
最大50kg（底板40kg以下、试样棚11kg ／件以下）

200
630
690
460

1,625
1,800

1,650

1,
9
8

0

a b

■规格表

标配多种功能，提高了使用便捷性

结束条件设置

运行模式设置

趋势图
测试模式名称输入
定时器
循环数中断
记事本

可选择温度循环运行结束后的结束条件
　·除湿运行后停止　·常温运行后停止　·除霜运行后停止　·准备运行状态

可设置符合测试要求的运行模式
　·节能　·标准　·高负载　·节能运行（降低耗电量的运行）

显示趋势图（带滚动功能）
测试模式的名称最多可登记10个英文字母或数字字符
·可通过3种模式（1次/每天/星期几）进行运行和停止的定时操作
可指定循环数以中断运行
可在LCD面板上手写文字或绘图

功　　能 内　　容

■选配件

※备有多种选配件可供选择，以满足不同需求。（请参照P33～36。）

温度记录仪
紧急停止开关
通信接口
通信接口电缆
电缆孔
传感器切换功能

选择图表宽度100mm、1笔、6打点或无纸
使漏电断路器跳闸切断电源
选择RS-232C、RS-485或网络接口（含以太网接口）其中之一
RS-232C ：4m、10m
φ50mm×1个，可以添加在标准电缆孔（左侧面）的围栏中
可选择试验箱温度控制点在风上侧或风下侧（可切换）

项　　目 规　　格

内置空气压缩机
空气压缩机连接用电源端子台
循环计数器
信号指示灯
试样温度监视系统
扩大高温测试温度范围

空气压缩机功率输出0.2kW
三相200V0.2kW或0.4kW用
8位，具备或不具备复位功能
3色（绿 ：运行、黄 ：电源、红 ：异常）
根据测量得到的试样表面温度，开始计算测试时间
测试温度范围60 ～ 200℃

项　　目 规　　格

Cosmopia 卓越系列

※1

照片为示意图。

ES-76EX·ES-206EX
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卓越系列（气流式冷热冲击试验箱）分　　　　　类气流式冷热冲击试验箱

1,000循环不除霜（型号：ES-76EX）
●大幅缩短开发测试时间※1，实现节能化※2

测试时间缩短约30％※1，耗电量降低约25％※2。
（与Cosmopia MIL标准对应型相比）
在1,000循环不除霜的情况下实现温度循环运行。

（2区、低温和高温测试时间各15分钟，试验箱门不开闭时）

大幅缩短开发测试时间，实现节能化（型号：ES-76EX）

在1000循环不除霜的情况下实现温度循环运行！ 〈运行条件〉－65℃/15分钟、150℃/15分钟
（MIL标准对应型每10个循环进行除霜时）

※1 测试时间 ：MIL标准对应型ES-76LM为4,300分钟，卓越系列ES-76EX为3,000分钟
※2 耗电量 ：Cosmopia MIL标准对应型ES-76LM为11,316kWh，卓越系列ES-76EX为8,500kWh

＊试验箱容量200L的ES-206EX为500循环不除霜。

0 1000循环

时间

MIL标准对应型
ES-76LM

卓越系列

耗电量 降低约25％！

除　霜 除　霜

※20 1000循环

示意图测试
时间缩

短约
30％

产品系列

试验箱容量（L）

卓越（气流式）

冷却
方式类型

水冷式

70

ES-76EX

200

ES-206EX

（单位 ：mm）
■尺寸图

注）脚轮·水平调节器为标配件。

ES-76EX
ES-206EX

1,565
1,625

型 号 a

1,640
1,800

b

项目
型　号 ES-206EXES-76EX

—
—
℃
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
L

mm
mm
mm
mm
mm
mm
—
—

—

—
dB（A）
MPa
L（ANR）
L／h
—

A／kVA
kg

方 式
测 试 温 度 范 围
温 度 变 化 幅 度
温 度 上 升 时 间（高 温 箱）
温 度 下 降 时 间（低 温 箱）

循 环 数
试验箱温度
／测试时间
温 度 测 量 位 置

试 样

温 度 恢 复 时 间
试 验 箱 中 的 容 许 试 样 质 量
试 验 箱 容 量

試 験 槽 寸 法

产 品 尺 寸

外 装
冷 却 方 式

保 护 装 置

附 件
运 行 音
干 燥 空 气

冷 却 水
电 源
最 大 负 载 电 源 ／ [电 源 容 量］
产 品 质 量

性

　
　
　
　
　
　
　
　能

温
度
循
环
性
能

※2

※1

宽 度
进 深
高 度
宽 度
进 深
高 度

压 力
消 耗 量

高 温
低 温

种 类
质 量

试样静止型，冷热风切换方式，2区/3区可切换
低温测试 ：－70～0℃、高温测试 ：80～200℃

±0.5
常温～200℃ ：25分钟以内
常温～－75℃ ：70分钟以内

风下侧

1,980
深灰色饰面

水冷式、二元冷冻方式、冷媒 ：（高温侧）R404A、（低温侧）R23
漏电断路器、电动机过载保护装置、电气熔断器、温度过升防止装置、

开门运行防止开关、热熔断器、制冷机用高压断路装置
电缆孔用硅胶塞×1个、试样棚×2件、棚架×4个、工作电路保护熔断器×2个、使用说明书×1本、Y型过滤器×2个

65
0.4～0.7

每个循环约7.6
水量 ：4,200（冷却水入口温度32℃时）水压 ：0.1～0.5MPa

三相 200Ｖ 50 ／ 60Ｈｚ,三相 220V   60Hz, 三相 380V  50Hz
120 ／42

注） 1. 可运行范围的条件为环境温度 ：0～40℃、冷却水入口温度 ：5～38℃、电源电压 ：额定值±10%以内。但，连续运行的限制取决于第4项。
 2. 性能的条件为（1）环境湿度 ：23℃／60％以下、冷却水入口温度 ：25℃、（2）电源电压 ：额定值±5%以内。但，以下项目的条件有所不同。
 ※1:温度恢复时间是指达到高温、低温设定值±2℃范围的时间。
 ※2:可连续运行循环数的条件为测试循环无中断且试验箱门无开闭。
 3. 最大负载电流是指环境温度为20℃、冷却水入口温度为25℃、电源电压为额定值时的值。
 4. 连续运行时，请务必以下列时间为大致标准进行除霜运行。※2

   （1） 2区运行时 ：本试验设备可设定最多1,000循环（但最多500小时）的连续运行。
     但根据环境温度条件和使用方法，有时会因低温箱冷却器结霜而无法连续运行。此时，请设定较短的连续运行时间，进行除霜运行。
   （2） 3区运行时 ：请设定为最多12～24小时进行1次除霜（但最多10～20个循环进行1次）。
     以上是连续运行的相关要求，并不保证温度循环性能。
     如果进行了过度的连续运行，则低温箱中的冷却器结霜会触发保护装置，导致异常停止。

可连续运行循环数 ：1,000循环
＋150℃／ 15分钟
－65℃／ 15分钟

塑料模IC
5kg（IC3.5kg＋夹具1段1.5kg）

5分钟以内
最大30kg（底板20kg以下、试样棚5kg ／件以下）

70
315
495
460

1,565
1,640

1,600

可连续运行循环数 ：500循环
＋125℃／ 30分钟
－40℃／ 30分钟

塑料模IC
10kg（IC5.5kg＋夹具1段4.5kg）

5分钟以内
最大50kg（底板40kg以下、试样棚11kg ／件以下）

200
630
690
460

1,625
1,800

1,650

1,
9
8

0

a b

■规格表

标配多种功能，提高了使用便捷性

结束条件设置

运行模式设置

趋势图
测试模式名称输入
定时器
循环数中断
记事本

可选择温度循环运行结束后的结束条件
　·除湿运行后停止　·常温运行后停止　·除霜运行后停止　·准备运行状态

可设置符合测试要求的运行模式
　·节能　·标准　·高负载　·节能运行（降低耗电量的运行）

显示趋势图（带滚动功能）
测试模式的名称最多可登记10个英文字母或数字字符
·可通过3种模式（1次/每天/星期几）进行运行和停止的定时操作
可指定循环数以中断运行
可在LCD面板上手写文字或绘图

功　　能 内　　容

■选配件

※备有多种选配件可供选择，以满足不同需求。（请参照P33～36。）

温度记录仪
紧急停止开关
通信接口
通信接口电缆
电缆孔
传感器切换功能

选择图表宽度100mm、1笔、6打点或无纸
使漏电断路器跳闸切断电源
选择RS-232C、RS-485或网络接口（含以太网接口）其中之一
RS-232C ：4m、10m
φ50mm×1个，可以添加在标准电缆孔（左侧面）的围栏中
可选择试验箱温度控制点在风上侧或风下侧（可切换）

项　　目 规　　格

内置空气压缩机
空气压缩机连接用电源端子台
循环计数器
信号指示灯
试样温度监视系统
扩大高温测试温度范围

空气压缩机功率输出0.2kW
三相200V0.2kW或0.4kW用
8位，具备或不具备复位功能
3色（绿 ：运行、黄 ：电源、红 ：异常）
根据测量得到的试样表面温度，开始计算测试时间
测试温度范围60 ～ 200℃

项　　目 规　　格

Cosmopia 卓越系列

※1

照片为示意图。

ES-76EX·ES-206EX
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液槽式冷热冲击试验箱

与气流式相比，
使试样的温度快速变化
将试样交替浸入高温和低温热媒液中。
由于使用液体作为热媒，因此可以使试样的温度快速变化。

降低热媒液消耗率
通过试验箱的小型化减少了热媒液的蒸发量，通过提高密封性减少
了向外部泄漏的量。
另外，通过热媒液蒸汽回收系统进行高效的回收和再利用，降低了
热媒液的消耗率。

可长期连续运行
可进行4,000循环的连续测试。

（试样时间 ：高温5分钟　低温5分钟）

减轻补充热媒液的工作量（选配）
自动热媒液补充系统（选配）预先在备用桶中补充
液体，因此会自动补充热媒液，而无需中断测试。

标配水分离系统
只需执行一次开关操作，即可分离并排出热媒液中
混入的水分。

功　　能

所有设置和开关操作都集中在液晶面板上

省スペース

大幅减少设备的安装面积。
（与COSMOPIA以往机型相比减少了约21％⋯
ES-66EX-L ：16,900cm2，以往机型ES-65L-L ：21,560cm2

搭载了视觉清晰、
操作方便的彩色液晶触摸面板

省空间

注）根据门开闭频率和测试条件而变化。

结束条件设置

趋势图

测试模式名称输入

定时器

可选择温度循环运行结束后的结束条件能
　·常温恢复运行后停止　·除霜运行后停止
　·准备运行状态

显示趋势图

测试模式的名称最多可登记10个英文字
母或数字字符

·可通过3种模式（1次/每天/星期几）
进行运行和停止的定时操作

循环数中断 可指定循环数以中断运行

记事本 可在LCD面板上手写文字或绘图

功　能 内　容

（ES-66EX-L时）

1000循环的热媒液消耗率

热
媒
液
消
耗
率

ES-65L-L
以往机型

2％

ES-66EX-L

0.5％

测试条件 
高温测试 ：150℃／ 5分钟
低温测试 ：－65℃／ 5分钟
試　试样 ：塑料模IC 2kg
热媒液 ：Galden DO2TS
　　　 ：186kg（门不开闭）

约75%
减少

产品系列

试验箱容量（L）

卓越（液槽式）

冷却
方式类型

空冷式

5.6

ES-66EX-L

9.4

ES-96EX-L

■选配件

项目 型　号

注） 1. 可运行范围的条件为环境温度 ：0～40℃、电源电压 ：额定值±10%以内。
  2. 性能的条件为（1）环境温度 ：10℃～30℃、环境湿度 ：60％以下、（2）电源电压 ：额定值±5%以内。但以下项目的条件有所不同。
   ※1: 温度上升时间和温度下降时间是指环境温度 ：20℃、电源电压额定值、各箱单体运行时的时间。
  3. 最大负载电流是指环境温度为20℃、电源电压为额定值时的值。
  4. 可搭载试样质量不含试样网框的质量。
  5. 不附带热媒液。请客户准备表中列出的热媒液量。另外，建议使用不需要分馏的单液式热媒液。
  6. 随着测试的进行，试验箱内会积聚水分、氧和污染物，因此请另行准备过滤系统，定期对热媒液进行净化处理。

ES-96EX-L

卓越系列（液槽式冷热冲击试验箱）分　　　　　类

ES-66EX-L

—
℃
℃
—
—
—
—
—
—
℃
分
秒
—

mm
mm
mm

L
mm
mm
mm
kg
—
—
—

—

—
—
—
—
—
—

A/kVA
kg

性

　
　
　
　
　
　
　
　能

方 式
测 试 温 度 范 围
温 度 变 化 幅 度
温 度 上 升 时 间（高 温 箱）
温 度 下 降 时 间（低 温 箱）

循 环 数
种 类
质 量

测 试 区
低 温／高温

测 试 时 间
试 样 网 框 移 动 时 间

外 部 涂 装 颜 色
宽 度
进 深
高 度

容 量
宽 度
进 深
高 度

可 搭 载 试 样 质 量
制 冷 方 式
冷 媒
装 备

保 护 装 置

附 件
方 式
高 温 箱 用
低 温 箱 用
水分离 器用

电 源
最 大 负 载 电 流   ／ 电 源 容 量
产 品 质 量

试样网框悬架移动的液槽式，2区
低温测试 ：－70～0、高温测试 ：70～150

±2

25循环（低温启动）
塑料模IC

低温／高温
－65   ／ 150　

5
10

深灰色饰面
1,300

1,982

185

4
空冷式、二元冷冻方式

二元高温侧 ：R404A 二元低温侧 ：R23
脚轮、水平调节器

电源用漏电断路器、电动机过载保护装置、制冷机用高压断路装置、
浮子开关、温度过升防止装置（试样用）、开门运行防止开关、熔断器

试样网框×1个、熔断器×2个、使用说明书×1本
单液或双液

Galden D02TS（约3.5kg） ：2L（25℃时）
三相 200Ｖ 50 ／ 60Ｈｚ,三相 220V   60Hz, 三相 380V  50Hz

47／ 16

+5
0

0
-5

常温～150℃ ：90分钟以内
常温～－65℃ ：90分钟以内

2.6kg（IC2.0kg＋试样网框0.6kg）

1,300

5.6

200
150

Galden D02TS（约76kg） ：43L（25℃时）
Galden D02TS（约110kg） ：62L（25℃时）

760（不含热媒液质量）

常温～150℃ ：120分钟以内
常温～－65℃：120分钟以内

3.0kg（IC2.0kg＋试样网框1.0kg）

1,400

9.4

300
170

Galden D02TS（约90kg） ：51L（25℃时）
Galden D02TS（约130kg） ：73L（25℃时）

820（不含热媒液质量）

※备有多种选配件可供选择，以满足不同需求。
   （请参照P33～36。）

温度记录仪
通信接口
通信接口电缆
循环计数器
信号指示灯
水冷规格様

水分离系统
热媒液自动补充系统
高温规格
试样温度测量用端子

选择图表宽度100mm、1笔、6打点或无纸
选择RS-232C、RS-485、以太网接口其中之一
RS-232C ：4m、10m
8位，具备或不具备复位功能
3色（绿 ：运行、黄 ：电源、红 ：异常）
将冷凝器方式变更为水冷式
除去低温箱中的热媒液所含的水分
低温箱的热媒液量减少时，自动向低温箱补充热媒液
高温测试温度范围 ：70～+200℃
T热电偶用、1点或5点

项　　目 仕　　様

ES-66EX-L
ES-96EX-L

型  号 a

1,300
1,400

※1

※3

※4

※2

※1

（单位 ：mm）
■尺寸图

1,
9
82

1,300 a

■规格表

Cosmopia 卓越系列

照片为示意图。
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液槽式冷热冲击试验箱

与气流式相比，
使试样的温度快速变化
将试样交替浸入高温和低温热媒液中。
由于使用液体作为热媒，因此可以使试样的温度快速变化。

降低热媒液消耗率
通过试验箱的小型化减少了热媒液的蒸发量，通过提高密封性减少
了向外部泄漏的量。
另外，通过热媒液蒸汽回收系统进行高效的回收和再利用，降低了
热媒液的消耗率。

可长期连续运行
可进行4,000循环的连续测试。

（试样时间 ：高温5分钟　低温5分钟）

减轻补充热媒液的工作量（选配）
自动热媒液补充系统（选配）预先在备用桶中补充
液体，因此会自动补充热媒液，而无需中断测试。

标配水分离系统
只需执行一次开关操作，即可分离并排出热媒液中
混入的水分。

功　　能

所有设置和开关操作都集中在液晶面板上

省スペース

大幅减少设备的安装面积。
（与COSMOPIA以往机型相比减少了约21％⋯
ES-66EX-L ：16,900cm2，以往机型ES-65L-L ：21,560cm2

搭载了视觉清晰、
操作方便的彩色液晶触摸面板

省空间

注）根据门开闭频率和测试条件而变化。

结束条件设置

趋势图

测试模式名称输入

定时器

可选择温度循环运行结束后的结束条件能
　·常温恢复运行后停止　·除霜运行后停止
　·准备运行状态

显示趋势图

测试模式的名称最多可登记10个英文字
母或数字字符

·可通过3种模式（1次/每天/星期几）
进行运行和停止的定时操作

循环数中断 可指定循环数以中断运行

记事本 可在LCD面板上手写文字或绘图

功　能 内　容

（ES-66EX-L时）

1000循环的热媒液消耗率

热
媒
液
消
耗
率

ES-65L-L
以往机型

2％

ES-66EX-L

0.5％

测试条件 
高温测试 ：150℃／ 5分钟
低温测试 ：－65℃／ 5分钟
試　试样 ：塑料模IC 2kg
热媒液 ：Galden DO2TS
　　　 ：186kg（门不开闭）

约75%
减少

产品系列

试验箱容量（L）

卓越（液槽式）

冷却
方式类型

空冷式

5.6

ES-66EX-L

9.4

ES-96EX-L

■选配件

项目 型　号

注） 1. 可运行范围的条件为环境温度 ：0～40℃、电源电压 ：额定值±10%以内。
  2. 性能的条件为（1）环境温度 ：10℃～30℃、环境湿度 ：60％以下、（2）电源电压 ：额定值±5%以内。但以下项目的条件有所不同。
   ※1: 温度上升时间和温度下降时间是指环境温度 ：20℃、电源电压额定值、各箱单体运行时的时间。
  3. 最大负载电流是指环境温度为20℃、电源电压为额定值时的值。
  4. 可搭载试样质量不含试样网框的质量。
  5. 不附带热媒液。请客户准备表中列出的热媒液量。另外，建议使用不需要分馏的单液式热媒液。
  6. 随着测试的进行，试验箱内会积聚水分、氧和污染物，因此请另行准备过滤系统，定期对热媒液进行净化处理。

ES-96EX-L

卓越系列（液槽式冷热冲击试验箱）分　　　　　类

ES-66EX-L

—
℃
℃
—
—
—
—
—
—
℃
分
秒
—

mm
mm
mm

L
mm
mm
mm
kg
—
—
—

—

—
—
—
—
—
—

A/kVA
kg

性

　
　
　
　
　
　
　
　能

方 式
测 试 温 度 范 围
温 度 变 化 幅 度
温 度 上 升 时 间（高 温 箱）
温 度 下 降 时 间（低 温 箱）

循 环 数
种 类
质 量

测 试 区
低 温／高温

测 试 时 间
试 样 网 框 移 动 时 间

外 部 涂 装 颜 色
宽 度
进 深
高 度

容 量
宽 度
进 深
高 度

可 搭 载 试 样 质 量
制 冷 方 式
冷 媒
装 备

保 护 装 置

附 件
方 式
高 温 箱 用
低 温 箱 用
水分离 器用

电 源
最 大 负 载 电 流   ／ 电 源 容 量
产 品 质 量

试样网框悬架移动的液槽式，2区
低温测试 ：－70～0、高温测试 ：70～150

±2

25循环（低温启动）
塑料模IC

低温／高温
－65   ／ 150　

5
10

深灰色饰面
1,300

1,982

185

4
空冷式、二元冷冻方式

二元高温侧 ：R404A 二元低温侧 ：R23
脚轮、水平调节器

电源用漏电断路器、电动机过载保护装置、制冷机用高压断路装置、
浮子开关、温度过升防止装置（试样用）、开门运行防止开关、熔断器

试样网框×1个、熔断器×2个、使用说明书×1本
单液或双液

Galden D02TS（约3.5kg） ：2L（25℃时）
三相 200Ｖ 50 ／ 60Ｈｚ,三相 220V   60Hz, 三相 380V  50Hz

47／ 16

+5
0

0
-5

常温～150℃ ：90分钟以内
常温～－65℃ ：90分钟以内

2.6kg（IC2.0kg＋试样网框0.6kg）

1,300

5.6

200
150

Galden D02TS（约76kg） ：43L（25℃时）
Galden D02TS（约110kg） ：62L（25℃时）

760（不含热媒液质量）

常温～150℃ ：120分钟以内
常温～－65℃：120分钟以内

3.0kg（IC2.0kg＋试样网框1.0kg）

1,400

9.4

300
170

Galden D02TS（约90kg） ：51L（25℃时）
Galden D02TS（约130kg） ：73L（25℃时）

820（不含热媒液质量）

※备有多种选配件可供选择，以满足不同需求。
   （请参照P33～36。）

温度记录仪
通信接口
通信接口电缆
循环计数器
信号指示灯
水冷规格様

水分离系统
热媒液自动补充系统
高温规格
试样温度测量用端子

选择图表宽度100mm、1笔、6打点或无纸
选择RS-232C、RS-485、以太网接口其中之一
RS-232C ：4m、10m
8位，具备或不具备复位功能
3色（绿 ：运行、黄 ：电源、红 ：异常）
将冷凝器方式变更为水冷式
除去低温箱中的热媒液所含的水分
低温箱的热媒液量减少时，自动向低温箱补充热媒液
高温测试温度范围 ：70～+200℃
T热电偶用、1点或5点

项　　目 仕　　様

ES-66EX-L
ES-96EX-L

型  号 a

1,300
1,400

※1

※3

※4

※2

※1

（单位 ：mm）
■尺寸图

1,
9
82

1,300 a

■规格表

Cosmopia 卓越系列

照片为示意图。
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基本型

100循环连续运行和采用
不锈钢的外观设计。

产品系列

照片为示意图。
（包含选配件规格[温度记录仪、紧急停止开关、循环计数器]）

新功能 100循环连续运行
2区（低温测试　高温测试）运行时，可以在最多
100循环不除霜的情况下运行。可以将趋势图数据保存到USB

存储器中。该功能可以将液晶操
作面板趋势图上显示的数据（测
量温度）以CSV文件格式保存到
USB存储器中。

※在这些测试条件之外，可能无法实现100循环连续运行。

标配了设备移动用的
脚轮·水平调节器。

通信接口
标配了RS-232C接口功能。（连接电缆为选配件）

外观设计焕然一新
外装材料采用不锈钢（拉丝饰面），设备左右装有
透明盖，设计焕然一新。

信号外部输出端子

脚轮、水平调节器

标配了时间信号、试样电源、外部警报输出端子。

试验箱容量（L）

基本

冷却
方式类型

空冷式

47 105

ES-57L ES-107L

●USB存储器保存功能

循环数据
该功能可以将运行中的循环数据保存到USB存
储器中。。

追溯
该功能可以在
因检测到异常
而 报 警 停 止
时，将停止前
的设备运行状
态 保 存 到
U S B 存 储 器
中。通过回收停止前的数据，可以进行故障分析。

●数据日志功能

ES-107L

试验箱
容量

105L

搭载了视觉清晰、操作方便的彩色液晶触摸面板
所有设置和开关操作都集中在液晶面板上。

语言切换功能

可在操作面板上变更液晶操作面板上显示的语言。
支持4种语言 ：日语、英语、简体中文和韩语。

データログ機能

定时器预约

可通过定时器预约运行和停止。
可根据使用情况进行测试预约的设置，例如将测
试结束时间与工作时间或下一次测试时间相匹配。

记录功能

该功能可以将液晶操作面板用作记事本。
可以通过手指或电子记事本等所用的触控笔直接
在液晶操作面板上书写字符、线条和图片。最多可
登记8页。

趋势图画面

显示试验箱的测量温度趋势图。
可进行显示的滚动和复位。

循环计数器

可设置5个循环计数器。
可显示循环计数器，并设置循环数以中断测试。

模式组合

最多可组合3种测试模式进行测试。

Cosmopia 标准系列

气流式

测试条件：低温启动、节能运行2功能无效
（控制点：风上控制）

低　　温
高　　温
试　　样

　　　　　　（包含塑料模IC、试样搭载夹具质量）
环境温度
电源电压

　
－40℃／30分钟
125℃／30分钟
ES-57L ：3.5kg
ES-107L ：5kg

20℃环境湿度50％RH以下
额定值±5%以内
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基本型

100循环连续运行和采用
不锈钢的外观设计。

产品系列

照片为示意图。
（包含选配件规格[温度记录仪、紧急停止开关、循环计数器]）

新功能 100循环连续运行
2区（低温测试　高温测试）运行时，可以在最多
100循环不除霜的情况下运行。可以将趋势图数据保存到USB

存储器中。该功能可以将液晶操
作面板趋势图上显示的数据（测
量温度）以CSV文件格式保存到
USB存储器中。

※在这些测试条件之外，可能无法实现100循环连续运行。

标配了设备移动用的
脚轮·水平调节器。

通信接口
标配了RS-232C接口功能。（连接电缆为选配件）

外观设计焕然一新
外装材料采用不锈钢（拉丝饰面），设备左右装有
透明盖，设计焕然一新。

信号外部输出端子

脚轮、水平调节器

标配了时间信号、试样电源、外部警报输出端子。

试验箱容量（L）

基本

冷却
方式类型

空冷式

47 105

ES-57L ES-107L

●USB存储器保存功能

循环数据
该功能可以将运行中的循环数据保存到USB存
储器中。。

追溯
该功能可以在
因检测到异常
而 报 警 停 止
时，将停止前
的设备运行状
态 保 存 到
U S B 存 储 器
中。通过回收停止前的数据，可以进行故障分析。

●数据日志功能

ES-107L

试验箱
容量

105L

搭载了视觉清晰、操作方便的彩色液晶触摸面板
所有设置和开关操作都集中在液晶面板上。

语言切换功能

可在操作面板上变更液晶操作面板上显示的语言。
支持4种语言 ：日语、英语、简体中文和韩语。

データログ機能

定时器预约

可通过定时器预约运行和停止。
可根据使用情况进行测试预约的设置，例如将测
试结束时间与工作时间或下一次测试时间相匹配。

记录功能

该功能可以将液晶操作面板用作记事本。
可以通过手指或电子记事本等所用的触控笔直接
在液晶操作面板上书写字符、线条和图片。最多可
登记8页。

趋势图画面

显示试验箱的测量温度趋势图。
可进行显示的滚动和复位。

循环计数器

可设置5个循环计数器。
可显示循环计数器，并设置循环数以中断测试。

模式组合

最多可组合3种测试模式进行测试。

Cosmopia 标准系列

气流式

测试条件：低温启动、节能运行2功能无效
（控制点：风上控制）

低　　温
高　　温
试　　样

　　　　　　（包含塑料模IC、试样搭载夹具质量）
环境温度
电源电压

　
－40℃／30分钟
125℃／30分钟
ES-57L ：3.5kg
ES-107L ：5kg

20℃环境湿度50％RH以下
额定值±5%以内
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■规格表

（单位 ：mm）
■尺寸图

项目 型　号

注）※1 ：性能基于以下条件。

※2 ：可运行范围的条件为环境温度 ：0～40℃、电源电压 ：额定值±10%以内。另外，环境温度以设备背面上部（空冷式冷凝器进气口）附近为基准。
※3 ：高温测试温度80℃以下仅适用于环境温度 ：20℃以下。
※4 ：最大负载电流是指电源电压为额定值、环境温度为20℃时的值。
※5 ：温度恢复时间是指达到高温、低温设定值±2℃范围的时间。

常温→－75℃ ：70分钟以内

5kg（IC3.5kg＋夹具1.5kg）

105
470
485

1,380
1,270

50

R23

60 ／ 21
800

ES-107L

－55℃／ 30分钟
环境温度／ 5分钟
150℃／ 30分钟

风上侧
5分钟以内

空冷式（主体内置）

常温→－75℃ ：75分钟以内

3.5kg（IC2.5kg＋夹具1.0kg）

47
275
375

1,140
1,050

30

R508A

43 ／ 15
550

ES-57L

基本型分　　　　　类

—
℃
℃
℃
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
L

mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
—
—

dB（A）

—

—
MPa
L（ANR）

—
A／kVA
kg

℃
℃
℃

方 式
低 温 测 试
高 温 测 试

温 度 变 化 幅 度
温 度 上 升 时 间（高 温 箱）
温 度 下 降 时 间（低 温 箱）

循 环 数
种 类
质 量
低 温
常 温
高 温

温 度 测 量 位 置
温 度 恢 复 时 间

冷 却 方 式
外 装
试 验 箱 容 量

宽 度
进 深
高 度
宽 度
进 深
高 度

试 验 箱 中 的 容 许 试 样 质 量
高 温 侧
低 温 侧

运 行 音

保 护 装 置

附 件
压 力
消 耗 量

电 源
最 大 负 载 电 流※4 ／ 电 源 容 量
产 品 质 量

温 度 上 升 和 下 降 时 间
温 度 恢 复 时 间
可 运 行 范 围

环 境 温 度
环 境 温 度
环 境 温 度

温度范围
（试验箱）

试验箱温度
／试验时间

试 验 箱 尺 寸

产 品 尺 寸

冷 媒 种 类

干 燥 空 气

性

　
　
　
　
　能

温

度

循

环

性

能

型　　号 ES-57L·ES-107L

20
10～30
0～40

1,140
1,380

型 号 a b

1,050
1,270

ES-57L
ES-107L

※2

※5

※1

试样静止型，冷热风切换方式，2区/3区可切换
－70～0

60～200※3

±0.5
常温→200℃ ：15分钟以内

5循环（低温启动）
塑料模IC

不锈钢板（SUS430拉丝饰面）

460

1,980

R404A

65
漏电断路器、电动机过载保护装置、电气熔断器、制冷机用高压断路装置、

开门运行防止开关、温度过升防止装置、热熔断器
电缆孔用软硅胶塞×1个、试样棚×2件、棚架×4个、工作电路保护熔断器×2个、使用说明书×1本

0.4～0.7
每个循环约7.6

三相 200Ｖ 50 ／ 60Ｈｚ,三相 220V   60Hz, 三相 380V  50Hz

ba

试　　 样

标配多种功能，提高了使用便捷性并实现节能

结束条件设置

运行模式设置

趋势图

测试模式名称输入

定时器

循环数中断

记事本

可选择温度循环运行结束后的结束条件
　·除湿运行后停止　·常温运行后停止　·除霜运行后停止　·准备运行状态

可设置符合测试要求的运行模式
　·节能　·标准　·高负载

显示趋势图（带滚动功能）

测试模式的名称最多可登记10个英文字母或数字字符

·可通过3种模式（1次/每天/星期几）进行运行和停止的定时操作

可指定循环数以中断运行

可在LCD面板上手写文字或绘图

功　　能 内　　容

运行模式和节能运行的设置

运行模式的设置
设置测试循环过程中的设备能力。

降低设备能力。
试样量较少时或低温测试温度
较高时选择。

节　能

设备能力为标准状态。标　准

节能运行设置
可设置节能运行，不进行额外的预热和预冷运行。

节能运行1

提高设备能力。
试样量较多时或低温测试温度
较低时选择。

高负载

在最后的测试循环中，低温测试完成后停止低温箱的预冷运行，或高温测试完成后停止高温箱
的预热运行。

（注意）运行控制的结束位置为干燥后停止和准备后停止时无效。

节能运行2

预冷运行时，从达到预冷温度到低温测试开始的一定时间前，停止制冷机运行；同样，预热运行
时，从达到预热温度到高温测试开始的一定时间前，停止加热器运行。

（注意）设置了节能运行2时，根据运行条件，温度恢复时间可能会缩短。
因此，使用前请务必进行预备测试，确认性能和规格。

■选配件

※备有多种选配件可供选择，以满足不同需求。（请参照P33～36。）

温度记录仪
紧急停止开关
通信接口
通信接口电缆
电缆孔
传感器切换功能
内置空气压缩机
空气压缩机连接用电源端子台
循环计数器
信号指示灯
试样温度监视系统
试样棚容许质量增加
试样网框
水冷规格
液化氮气喷射装置

选择图表宽度100mm、1笔、6打点或无纸
使漏电断路器跳闸切断电源
选择RS-485、网络接口（含以太网接口）其中之一
RS-232C ：4m、10m
φ50mm×1个，可以添加在标准电缆孔（左侧面）的旁边
可选择试验箱温度控制点在风上侧或风下侧（可切换）
空气压缩机功率输出0.2kW
三相200V0.2kW或0.4kW（ES-57L只有0.2kW）
8位，具备或不具备复位功能
3色（绿 ：运行、黄 ：电源、红 ：异常）
根据测量得到的试样表面温度，开始计算测试时间
容许试样质量ES-57·107 ：20kg ／件
容许试样质量ES-57·107 ：4kg ／件
将冷却方式改装为水冷方式（变更）
带有喷射管、电磁阀、接头、操作开关

（不附带液化氮）

项　　目 规　　格

ES-57L·ES-107L

1
,9

8
0
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■规格表

（单位 ：mm）
■尺寸图

项目 型　号

注）※1 ：性能基于以下条件。

※2 ：可运行范围的条件为环境温度 ：0～40℃、电源电压 ：额定值±10%以内。另外，环境温度以设备背面上部（空冷式冷凝器进气口）附近为基准。
※3 ：高温测试温度80℃以下仅适用于环境温度 ：20℃以下。
※4 ：最大负载电流是指电源电压为额定值、环境温度为20℃时的值。
※5 ：温度恢复时间是指达到高温、低温设定值±2℃范围的时间。

常温→－75℃ ：70分钟以内

5kg（IC3.5kg＋夹具1.5kg）

105
470
485

1,380
1,270

50

R23

60 ／ 21
800

ES-107L

－55℃／ 30分钟
环境温度／ 5分钟
150℃／ 30分钟

风上侧
5分钟以内

空冷式（主体内置）

常温→－75℃ ：75分钟以内

3.5kg（IC2.5kg＋夹具1.0kg）

47
275
375

1,140
1,050

30

R508A

43 ／ 15
550

ES-57L

基本型分　　　　　类

—
℃
℃
℃
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
L

mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
—
—

dB（A）

—

—
MPa
L（ANR）

—
A／kVA
kg

℃
℃
℃

方 式
低 温 测 试
高 温 测 试

温 度 变 化 幅 度
温 度 上 升 时 间（高 温 箱）
温 度 下 降 时 间（低 温 箱）

循 环 数
种 类
质 量
低 温
常 温
高 温

温 度 测 量 位 置
温 度 恢 复 时 间

冷 却 方 式
外 装
试 验 箱 容 量

宽 度
进 深
高 度
宽 度
进 深
高 度

试 验 箱 中 的 容 许 试 样 质 量
高 温 侧
低 温 侧

运 行 音

保 护 装 置

附 件
压 力
消 耗 量

电 源
最 大 负 载 电 流※4 ／ 电 源 容 量
产 品 质 量

温 度 上 升 和 下 降 时 间
温 度 恢 复 时 间
可 运 行 范 围

环 境 温 度
环 境 温 度
环 境 温 度

温度范围
（试验箱）

试验箱温度
／试验时间

试 验 箱 尺 寸

产 品 尺 寸

冷 媒 种 类

干 燥 空 气

性

　
　
　
　
　能

温

度

循

环

性

能

型　　号 ES-57L·ES-107L

20
10～30
0～40

1,140
1,380

型 号 a b

1,050
1,270

ES-57L
ES-107L

※2

※5

※1

试样静止型，冷热风切换方式，2区/3区可切换
－70～0

60～200※3

±0.5
常温→200℃ ：15分钟以内

5循环（低温启动）
塑料模IC

不锈钢板（SUS430拉丝饰面）

460

1,980

R404A

65
漏电断路器、电动机过载保护装置、电气熔断器、制冷机用高压断路装置、

开门运行防止开关、温度过升防止装置、热熔断器
电缆孔用软硅胶塞×1个、试样棚×2件、棚架×4个、工作电路保护熔断器×2个、使用说明书×1本

0.4～0.7
每个循环约7.6

三相 200Ｖ 50 ／ 60Ｈｚ,三相 220V   60Hz, 三相 380V  50Hz

ba

试　　 样

标配多种功能，提高了使用便捷性并实现节能

结束条件设置

运行模式设置

趋势图

测试模式名称输入

定时器

循环数中断

记事本

可选择温度循环运行结束后的结束条件
　·除湿运行后停止　·常温运行后停止　·除霜运行后停止　·准备运行状态

可设置符合测试要求的运行模式
　·节能　·标准　·高负载

显示趋势图（带滚动功能）

测试模式的名称最多可登记10个英文字母或数字字符

·可通过3种模式（1次/每天/星期几）进行运行和停止的定时操作

可指定循环数以中断运行

可在LCD面板上手写文字或绘图

功　　能 内　　容

运行模式和节能运行的设置

运行模式的设置
设置测试循环过程中的设备能力。

降低设备能力。
试样量较少时或低温测试温度
较高时选择。

节　能

设备能力为标准状态。标　准

节能运行设置
可设置节能运行，不进行额外的预热和预冷运行。

节能运行1

提高设备能力。
试样量较多时或低温测试温度
较低时选择。

高负载

在最后的测试循环中，低温测试完成后停止低温箱的预冷运行，或高温测试完成后停止高温箱
的预热运行。

（注意）运行控制的结束位置为干燥后停止和准备后停止时无效。

节能运行2

预冷运行时，从达到预冷温度到低温测试开始的一定时间前，停止制冷机运行；同样，预热运行
时，从达到预热温度到高温测试开始的一定时间前，停止加热器运行。

（注意）设置了节能运行2时，根据运行条件，温度恢复时间可能会缩短。
因此，使用前请务必进行预备测试，确认性能和规格。

■选配件

※备有多种选配件可供选择，以满足不同需求。（请参照P33～36。）

温度记录仪
紧急停止开关
通信接口
通信接口电缆
电缆孔
传感器切换功能
内置空气压缩机
空气压缩机连接用电源端子台
循环计数器
信号指示灯
试样温度监视系统
试样棚容许质量增加
试样网框
水冷规格
液化氮气喷射装置

选择图表宽度100mm、1笔、6打点或无纸
使漏电断路器跳闸切断电源
选择RS-485、网络接口（含以太网接口）其中之一
RS-232C ：4m、10m
φ50mm×1个，可以添加在标准电缆孔（左侧面）的旁边
可选择试验箱温度控制点在风上侧或风下侧（可切换）
空气压缩机功率输出0.2kW
三相200V0.2kW或0.4kW（ES-57L只有0.2kW）
8位，具备或不具备复位功能
3色（绿 ：运行、黄 ：电源、红 ：异常）
根据测量得到的试样表面温度，开始计算测试时间
容许试样质量ES-57·107 ：20kg ／件
容许试样质量ES-57·107 ：4kg ／件
将冷却方式改装为水冷方式（变更）
带有喷射管、电磁阀、接头、操作开关

（不附带液化氮）

项　　目 规　　格

ES-57L·ES-107L

1
,9
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高性能型
Cosmopia 标准系列

照片为示意图。
（包含选配件规格[温度记录仪]）

ES-307LH

降低耗电量（节能模式时） 标准采用100循环
连续运行

2区（低温测试　高温测试）运
行时，最多可连续运行100循环
不除霜。
通过连续运行缩短了测试时
间。

通过采用变频控制，可以控制二元冷冻循环的高温侧和低温侧压缩
机，实现比以往机型更低的耗电量。

LCD画面的大型化

从以往的8.4英寸扩大到10.4英寸（竖长型）。

语言切换功能

可在操作面板上变更液晶操作面板上显
示的语言。支持4种语言 ：日语、英语、简
体中文和韩语。

产品系列

试验箱容量（L）

高 性 能

冷却
方式类型

水冷式

74

ES-77LH

105

ES-107LH

200

ES-207LH

305

ES-307LH

※在上述以外的测试条件下，可能无法连续运行100
循环。

※在节能模式下，当测试热容量较小的试样时，通过对压缩机进行变频控制，可以将冷却能力控制在适当的范围内，同
时控制温度维持用加热器的输出功率，以降低运行时的功耗。

测试条件 
2区测试、低温启动、节能模式、节能2功能有效。（控制点 ：风上控制）
高温测试 ：125℃／30分钟（预热145℃）
低温测试 ：－40℃／30分钟（预冷－60℃）
试样 ：21kg（包含塑料模IC、试样搭载夹具质量）
环境温度 ：20℃
冷却水入口温度 ：25℃
电源电压 ：额定值±5%以内。

（节能模式时的每个循环。ES-307LH时）

采用变频控制的高性能型
采用变频控制，提高了节能性。
此外，还提高了易用性，包括采用100循环连续运行和
LCD画面的大型化。

以往机型
（ES-306L）

0

5

10

15

20

新机型
（ES-307LH）

13.1 
kWh 9.7

kWh

减少
约25％

耗
电
量

（kWh）

8.4英寸型（横长型） 10.4英寸型（竖长型）

8.4
英寸 10.4 

英寸

●低温测试时的温度条件为－65℃（基本型为－55℃）。
●从常温到－75℃的温度下降时间（低温箱）在50分钟以内（ES-207LH·307LH在45分钟以内。基本型在75分钟以内）。

什么是高性能型（与基本型的区别）

※在规格表中列出的测试条件下。

滑屏操作

在测量画面、模式设置画面和趋势图画面等3个画
面上，用手指触摸画面上方的滑屏操作区域，然后
向右或向左滑动手指，即可在3个画面之间切换。

滚动操作

在显示滚动条的画面或趋势
图中，通过滚动操作移动显示
区域，可以显示画面中隐藏的
部分。

数据日志功能

该功能可以在因检测到异常
而报警停止时，将停止前的设
备运行状态保存到USB存储
器中。通过回收停止前的数
据，帮助进行故障分析。

以秒为单位设置测试时间

支持以秒为单位设置高温、常
温、低温测试时间。
可对应更精细的测试条件。

●耗电量比较

测试条件
2区测试、低温启动、节能运行2功能无效

（控制点 ：风上控制））
高温测试 ：
低温测试 ：

试　　样 ：

环境温度 ：
环境湿度 ：
冷却水入口温度 ：
电源电压 ：

125℃／30分钟（预热145℃）
－40℃／30分钟（预冷
－60℃）、ES-77LH ：6.5kg、
ES-107LH ：
7.5kg、ES-207LH ：30kg、
ES-307LH ：21kg
包含塑料模IC、试样搭载夹
具 质 量。（ 所有 机 型 通 用）
20℃
50％以下
25℃、
额定值±5%以内。

●测量画面

●趋势图画面 ●模式设置画面

画面切换

画面切换 画面切换

分别设置常温测试时间

可分别设置高温测试后的常温测试时间和低温测
试后的常温测试时间。
可满足高温后/低温后常温测试时间不同的测试
条件。

高性能机型

(高温测试)

(常温测试) (常温测试)

(低温测试) (测试模式)
试验箱温度

A B

气流式
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高性能型
Cosmopia 标准系列

照片为示意图。
（包含选配件规格[温度记录仪]）

ES-307LH

降低耗电量（节能模式时） 标准采用100循环
连续运行

2区（低温测试　高温测试）运
行时，最多可连续运行100循环
不除霜。
通过连续运行缩短了测试时
间。

通过采用变频控制，可以控制二元冷冻循环的高温侧和低温侧压缩
机，实现比以往机型更低的耗电量。

LCD画面的大型化

从以往的8.4英寸扩大到10.4英寸（竖长型）。

语言切换功能

可在操作面板上变更液晶操作面板上显
示的语言。支持4种语言 ：日语、英语、简
体中文和韩语。

产品系列

试验箱容量（L）

高 性 能

冷却
方式类型

水冷式

74

ES-77LH

105

ES-107LH

200

ES-207LH

305

ES-307LH

※在上述以外的测试条件下，可能无法连续运行100
循环。

※在节能模式下，当测试热容量较小的试样时，通过对压缩机进行变频控制，可以将冷却能力控制在适当的范围内，同
时控制温度维持用加热器的输出功率，以降低运行时的功耗。

测试条件 
2区测试、低温启动、节能模式、节能2功能有效。（控制点 ：风上控制）
高温测试 ：125℃／30分钟（预热145℃）
低温测试 ：－40℃／30分钟（预冷－60℃）
试样 ：21kg（包含塑料模IC、试样搭载夹具质量）
环境温度 ：20℃
冷却水入口温度 ：25℃
电源电压 ：额定值±5%以内。

（节能模式时的每个循环。ES-307LH时）

采用变频控制的高性能型
采用变频控制，提高了节能性。
此外，还提高了易用性，包括采用100循环连续运行和
LCD画面的大型化。

以往机型
（ES-306L）

0

5

10

15

20

新机型
（ES-307LH）

13.1 
kWh 9.7

kWh

减少
约25％

耗
电
量

（kWh）

8.4英寸型（横长型） 10.4英寸型（竖长型）

8.4
英寸 10.4 

英寸

●低温测试时的温度条件为－65℃（基本型为－55℃）。
●从常温到－75℃的温度下降时间（低温箱）在50分钟以内（ES-207LH·307LH在45分钟以内。基本型在75分钟以内）。

什么是高性能型（与基本型的区别）

※在规格表中列出的测试条件下。

滑屏操作

在测量画面、模式设置画面和趋势图画面等3个画
面上，用手指触摸画面上方的滑屏操作区域，然后
向右或向左滑动手指，即可在3个画面之间切换。

滚动操作

在显示滚动条的画面或趋势
图中，通过滚动操作移动显示
区域，可以显示画面中隐藏的
部分。

数据日志功能

该功能可以在因检测到异常
而报警停止时，将停止前的设
备运行状态保存到USB存储
器中。通过回收停止前的数
据，帮助进行故障分析。

以秒为单位设置测试时间

支持以秒为单位设置高温、常
温、低温测试时间。
可对应更精细的测试条件。

●耗电量比较

测试条件
2区测试、低温启动、节能运行2功能无效

（控制点 ：风上控制））
高温测试 ：
低温测试 ：

试　　样 ：

环境温度 ：
环境湿度 ：
冷却水入口温度 ：
电源电压 ：

125℃／30分钟（预热145℃）
－40℃／30分钟（预冷
－60℃）、ES-77LH ：6.5kg、
ES-107LH ：
7.5kg、ES-207LH ：30kg、
ES-307LH ：21kg
包含塑料模IC、试样搭载夹
具 质 量。（ 所有 机 型 通 用）
20℃
50％以下
25℃、
额定值±5%以内。

●测量画面

●趋势图画面 ●模式设置画面

画面切换

画面切换 画面切换

分别设置常温测试时间

可分别设置高温测试后的常温测试时间和低温测
试后的常温测试时间。
可满足高温后/低温后常温测试时间不同的测试
条件。

高性能机型

(高温测试)

(常温测试) (常温测试)

(低温测试) (测试模式)
试验箱温度

A B

气流式
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高性能型分　　　　　类

※请将设备安装在符合以下条件的场所。
（1）排热处理
　  随着设备的运行，会向周围空气中排放热量（排热量 ：约2.3kW）。

特别是在狭小的房间里，如果室温容易上升，或者热空气容易滞留在设备附近，请
进行充分的排热处理，如换气和空调等。

（2）安装空间
　  由于有排热口和进气口，而且需要维护和检查空间，因此请在相邻壁面和设备之

间留出右图中所示的空隙。

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

600mm
以上

300mm
以上

600mm
以上

排热口
（顶面）

（门侧）

600mm
以上

1,200mm
以上

※备有多种选配件可供选择，以满足不同需求。（请参照P33～36。）

项　　　　目 规　　　　格

温度记录仪
紧急停止开关
内置空气压缩机
电缆孔
试样网框
循环计数器
信号指示灯
空气压缩机连接用电源端子台
传感器切换功能
试样温度监视系统
通信接口
通信接口电缆

选择图表宽度100mm、1笔、6打点、无纸其中之一
通过漏电断路器切断电源
空气压缩机功率输出0.2kW
φ50mm×1个，可以添加在标准电缆孔（左侧面）的旁边
容许试样质量ES-77LH、107LH ：4kg ／件 ES-207LH、307LH ：8kg ／件
8位，具备或不具备复位功能
3色（绿 ：运行、黄 ：电源、红 ：异常）
三相200V0.2kW或0.4kW用
可选择试验箱温度控制点在风上侧或风下侧（可切换）
根据测量得到的试样表面温度，开始计算测试时间
选择RS-485、网络接口（含以太网接口）其中之一
RS-232C : 4m、10m

■规格表

方 式
试 验 温 度
预 冷 温 度
预 热 温 度

温 度 变 化 幅 度
温度上升时间（高温箱）
温度下降时间（低温箱）

温 度 恢 复 时 间
恢复时间保证循环数

试 样

低 温
常 温
高 温

温 度 测 量 位 置
连 续 运 行 循 环 数

试 验 箱 容 量

试验箱中的容许试样质量

宽 度
进 深
高 度
宽 度
进 深
高 度
外 装
内 装

冷 却 方 式
高温侧
低温侧

保 护 装 置

运 行 音

附 件

电 源
最大负载电流   ／电源容量

压 力
消 耗 量
水 量
水 压
设 备 侧 管径

排 水 配 管
产 品 质 量

温 度 设 置
范 围

主　体　构　件

干 燥 空 气

冷　却　水

冷却装置冷媒／输出

试 验 箱 尺 寸

产　品　尺　寸

试验箱温度
／试验时间

测

试

条

件

※9

※8.1

ES-77LH ES-107LH ES-207LH ES-307LH

6.5kg（IC4.5kg＋夹具2段2.0kg）

74
最大30kg

（底面20kg以下、试样棚5kg／件以下）
410
390
460

1,380
1,400

※3

※2

※3

※5

※6

※8.4

※7

※8.2

※8.3

7.5kg（IC5.0kg＋夹具2段2.5kg）

105
最大50kg

（底面40kg以下、试样棚5kg／件以下）
470
485
460

1,380
1,400

常温→－75℃ ：50分钟以内
5分钟以内

环境温度／5分钟

R404A ／4.5kW（变频控制）
R23 ／ 3.7kW（变频控制）

78 ／ 27

2,750（冷却水入口水温32℃时）

950

30kg（IC21kg＋夹具2段9.0kg）

200
最大50kg

（底面40kg以下、试样棚12kg／件以下）
630
690
460

1,535
1,450

1,100

21kg（IC12kg＋夹具2段9.0kg）

305
最大50kg

（底面40kg以下、试样棚12kg／件以下）
720
920
460

1,625
1,670

1,250

常温→－75℃ ：45分钟以内
10分钟以内

环境温度／10分钟

R404A ／ 7.4kW（变频控制）
R23 ／4.5kW（变频控制）

120 ／42

4,200（冷却水入口水温32℃时）

试样静止型，冷热风切换方式，2区／ 3区可切换
低温测试 ：－70 ～ 0℃、高温测试 ：60 ～200℃ 

－80℃～试验箱温度低温设定值
试验箱温度高温设定值～210℃

±0.5
常温→200℃ ：20分钟以内

5循环（低温启动）
塑料模IC

－65℃／ 30分钟

150℃／ 30分钟
风上侧

100循环（低温启动）

1,980
不锈钢板（SUS430、拉丝饰面）

不锈钢板（SUS304、2B研磨饰面）
机械式压缩机的二元冷冻（水冷式）

漏电断路器、电动机过载保护装置、高压断路装置、热熔断器、
开门运行防止开关、温度过升防止装置、保护熔断器

65
电缆孔用软硅胶塞×1个、试样棚×2件、棚架×4个、工作电路保护熔断器×2个、

冷却水配管用Y型过滤器（三通，带堵头）×2套、使用说明书×1本
 三相 200Ｖ 50 ／ 60Ｈｚ,三相 220V   60Hz, 三相 380V  50Hz

0.4～0.7
每个循环约10.2

0.1 ～ 0.5
Rc1 1／4
Rc 1／ 2

※1. 可运行范围为环境温度 ：0 ～ 40℃、冷却水入口温度 ：5 ～ 38℃、电源电压 ：额定值
±10%以内。

※2．高温测试温度80℃以下仅限环境温度 ：20℃以下时。
※3．温度上升时间、下降时间是指环境温度 ：20℃、冷却水入口温度 ：25℃时的值。
※4．温度循环性能的条件为

（1）环境温度 ：10 ～30℃、环境湿度 ：30 ～ 60％、冷却水入口温度 ：15～30℃
（2）电源电压 ：额定值±5%以内。

※5．温度恢复时间是指从区段切换开始，达到高温、低温设定值±2℃范围的时间。
※6．100循环连续运行的条件如下。

另外，不支持3区测试。
（1）环境温度 ：20℃、环境湿度 ：50％以下、冷却水入口温度 ：25℃
（2）电源电压 ：额定值±5%以内
（3）测试条件 ：高温测试125℃（30分钟）·预热145℃　低温测试－40℃（30分钟）·预冷

－60℃低温启动、2区测试、试样（按标准规格表的型号记载。包含塑料模IC、试样搭载
夹具质量）

（4）不中断测试循环，不开闭试验箱门
※7．最大负载电流是指环境温度为20℃、冷却水入口温度为25℃、电源电压为额定值时的值。
※8．客户需要准备以下物品。
※8.1 ：电源･･････不带电源配线、接地线。请客户进行准备和连接。
※8.2 ：干燥空气･･････请提供挡板驱动用的干燥空气。
　　 （压缩空气用装置（压力表、减压阀）内置在设备主体中。）
※8.3 ：冷却水･･････请将附件Y型过滤器连接到水冷式冷凝器用的冷却水入口配管上，并供应通

过Y型过滤器的冷却水。附带2个Y型过滤器，请并联连接。可在继续运行的状态下进行过
滤器的维护。
冷却水入口配管的示意图如右图所示。
冷却水的水质应符合一般社团法人日本冷冻空调工业会的水质标准。

※8.4 ：排水配管･･････用于排出产生的冷凝水。
※9．运行音是在回声较少的无音室等房间里，在产品正面1m、离底板1m高的位置的值。在实际

安装状态下，受周围回声等的影响，该值会高于指示值。

 

冷却水出口

冷却水入口

①②③④⑤⑦
⑫

⑦ ⑪ ④ ⑦ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ④ ⑥ ② ①

设备
背面侧

※8.3　冷却水配管连接示意图

货号 名　　称 备　注
装备① 连接接头

当地备件② 不锈钢配管
附件③ 排气塞（也用作冲洗口）

当地备件④ 管接头

货号 名　　称 备　注

当地备件⑤ 冷却水出口截止阀
附件⑥ 排水塞（也用作冲洗口）

当地备件⑦ 三通
当地备件⑧ 过滤器出口截止阀

附件⑨ 过滤器
当地备件⑩ 过滤器入口截止阀
当地备件⑪ 冷却水入口截止阀
当地备件⑫ 旁路用截止阀

—
—
—
—
℃
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
L

—

mm
mm
mm
mm
mm
mm
—
—
—
—
—

—

dB（A）

—

—
A/kVA
MPa
L（ANR）
L/h
MPa
—
—
kg

（单位 ：mm）
■尺寸图

■选配件

项目 型　号

种　类
质　量

ES-77LH·ES-107LH

1,535
1,625

型 号 a b

1,450
1,670

ES-207LH
ES-307LH

ES-207LH·ES-307LH

1,400

15

L

30

H1
,9

8
0

1,380

a

1
,9

8
0

b

15

L
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H
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高性能型分　　　　　类

※请将设备安装在符合以下条件的场所。
（1）排热处理
　  随着设备的运行，会向周围空气中排放热量（排热量 ：约2.3kW）。

特别是在狭小的房间里，如果室温容易上升，或者热空气容易滞留在设备附近，请
进行充分的排热处理，如换气和空调等。

（2）安装空间
　  由于有排热口和进气口，而且需要维护和检查空间，因此请在相邻壁面和设备之

间留出右图中所示的空隙。

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

600mm
以上

300mm
以上

600mm
以上

排热口
（顶面）

（门侧）

600mm
以上

1,200mm
以上

※备有多种选配件可供选择，以满足不同需求。（请参照P33～36。）

项　　　　目 规　　　　格

温度记录仪
紧急停止开关
内置空气压缩机
电缆孔
试样网框
循环计数器
信号指示灯
空气压缩机连接用电源端子台
传感器切换功能
试样温度监视系统
通信接口
通信接口电缆

选择图表宽度100mm、1笔、6打点、无纸其中之一
通过漏电断路器切断电源
空气压缩机功率输出0.2kW
φ50mm×1个，可以添加在标准电缆孔（左侧面）的旁边
容许试样质量ES-77LH、107LH ：4kg ／件 ES-207LH、307LH ：8kg ／件
8位，具备或不具备复位功能
3色（绿 ：运行、黄 ：电源、红 ：异常）
三相200V0.2kW或0.4kW用
可选择试验箱温度控制点在风上侧或风下侧（可切换）
根据测量得到的试样表面温度，开始计算测试时间
选择RS-485、网络接口（含以太网接口）其中之一
RS-232C : 4m、10m

■规格表

方 式
试 验 温 度
预 冷 温 度
预 热 温 度

温 度 变 化 幅 度
温度上升时间（高温箱）
温度下降时间（低温箱）

温 度 恢 复 时 间
恢复时间保证循环数

试 样

低 温
常 温
高 温

温 度 测 量 位 置
连 续 运 行 循 环 数

试 验 箱 容 量

试验箱中的容许试样质量

宽 度
进 深
高 度
宽 度
进 深
高 度
外 装
内 装

冷 却 方 式
高温侧
低温侧

保 护 装 置

运 行 音

附 件

电 源
最大负载电流   ／电源容量

压 力
消 耗 量
水 量
水 压
设 备 侧 管径

排 水 配 管
产 品 质 量

温 度 设 置
范 围

主　体　构　件

干 燥 空 气

冷　却　水

冷却装置冷媒／输出

试 验 箱 尺 寸

产　品　尺　寸

试验箱温度
／试验时间

测

试

条

件

※9

※8.1

ES-77LH ES-107LH ES-207LH ES-307LH

6.5kg（IC4.5kg＋夹具2段2.0kg）

74
最大30kg

（底面20kg以下、试样棚5kg／件以下）
410
390
460

1,380
1,400

※3

※2

※3

※5

※6

※8.4

※7

※8.2

※8.3

7.5kg（IC5.0kg＋夹具2段2.5kg）

105
最大50kg

（底面40kg以下、试样棚5kg／件以下）
470
485
460

1,380
1,400

常温→－75℃ ：50分钟以内
5分钟以内

环境温度／5分钟

R404A ／4.5kW（变频控制）
R23 ／ 3.7kW（变频控制）

78 ／ 27

2,750（冷却水入口水温32℃时）

950

30kg（IC21kg＋夹具2段9.0kg）

200
最大50kg

（底面40kg以下、试样棚12kg／件以下）
630
690
460

1,535
1,450

1,100

21kg（IC12kg＋夹具2段9.0kg）

305
最大50kg

（底面40kg以下、试样棚12kg／件以下）
720
920
460

1,625
1,670

1,250

常温→－75℃ ：45分钟以内
10分钟以内

环境温度／10分钟

R404A ／ 7.4kW（变频控制）
R23 ／4.5kW（变频控制）

120 ／42

4,200（冷却水入口水温32℃时）

试样静止型，冷热风切换方式，2区／ 3区可切换
低温测试 ：－70 ～ 0℃、高温测试 ：60 ～200℃ 

－80℃～试验箱温度低温设定值
试验箱温度高温设定值～210℃

±0.5
常温→200℃ ：20分钟以内

5循环（低温启动）
塑料模IC

－65℃／ 30分钟

150℃／ 30分钟
风上侧

100循环（低温启动）

1,980
不锈钢板（SUS430、拉丝饰面）

不锈钢板（SUS304、2B研磨饰面）
机械式压缩机的二元冷冻（水冷式）

漏电断路器、电动机过载保护装置、高压断路装置、热熔断器、
开门运行防止开关、温度过升防止装置、保护熔断器

65
电缆孔用软硅胶塞×1个、试样棚×2件、棚架×4个、工作电路保护熔断器×2个、

冷却水配管用Y型过滤器（三通，带堵头）×2套、使用说明书×1本
 三相 200Ｖ 50 ／ 60Ｈｚ,三相 220V   60Hz, 三相 380V  50Hz

0.4～0.7
每个循环约10.2

0.1 ～ 0.5
Rc1 1／4
Rc 1／ 2

※1. 可运行范围为环境温度 ：0 ～ 40℃、冷却水入口温度 ：5 ～ 38℃、电源电压 ：额定值
±10%以内。

※2．高温测试温度80℃以下仅限环境温度 ：20℃以下时。
※3．温度上升时间、下降时间是指环境温度 ：20℃、冷却水入口温度 ：25℃时的值。
※4．温度循环性能的条件为

（1）环境温度 ：10 ～30℃、环境湿度 ：30 ～ 60％、冷却水入口温度 ：15～30℃
（2）电源电压 ：额定值±5%以内。

※5．温度恢复时间是指从区段切换开始，达到高温、低温设定值±2℃范围的时间。
※6．100循环连续运行的条件如下。

另外，不支持3区测试。
（1）环境温度 ：20℃、环境湿度 ：50％以下、冷却水入口温度 ：25℃
（2）电源电压 ：额定值±5%以内
（3）测试条件 ：高温测试125℃（30分钟）·预热145℃　低温测试－40℃（30分钟）·预冷

－60℃低温启动、2区测试、试样（按标准规格表的型号记载。包含塑料模IC、试样搭载
夹具质量）

（4）不中断测试循环，不开闭试验箱门
※7．最大负载电流是指环境温度为20℃、冷却水入口温度为25℃、电源电压为额定值时的值。
※8．客户需要准备以下物品。
※8.1 ：电源･･････不带电源配线、接地线。请客户进行准备和连接。
※8.2 ：干燥空气･･････请提供挡板驱动用的干燥空气。
　　 （压缩空气用装置（压力表、减压阀）内置在设备主体中。）
※8.3 ：冷却水･･････请将附件Y型过滤器连接到水冷式冷凝器用的冷却水入口配管上，并供应通

过Y型过滤器的冷却水。附带2个Y型过滤器，请并联连接。可在继续运行的状态下进行过
滤器的维护。
冷却水入口配管的示意图如右图所示。
冷却水的水质应符合一般社团法人日本冷冻空调工业会的水质标准。

※8.4 ：排水配管･･････用于排出产生的冷凝水。
※9．运行音是在回声较少的无音室等房间里，在产品正面1m、离底板1m高的位置的值。在实际

安装状态下，受周围回声等的影响，该值会高于指示值。

 

冷却水出口

冷却水入口

①②③④⑤⑦
⑫

⑦ ⑪ ④ ⑦ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ④ ⑥ ② ①

设备
背面侧

※8.3　冷却水配管连接示意图

货号 名　　称 备　注
装备① 连接接头

当地备件② 不锈钢配管
附件③ 排气塞（也用作冲洗口）

当地备件④ 管接头

货号 名　　称 备　注

当地备件⑤ 冷却水出口截止阀
附件⑥ 排水塞（也用作冲洗口）

当地备件⑦ 三通
当地备件⑧ 过滤器出口截止阀

附件⑨ 过滤器
当地备件⑩ 过滤器入口截止阀
当地备件⑪ 冷却水入口截止阀
当地备件⑫ 旁路用截止阀
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—
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MPa
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L/h
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—
—
kg

（单位 ：mm）
■尺寸图

■选配件

项目 型　号

种　类
质　量

ES-77LH·ES-107LH

1,535
1,625

型 号 a b

1,450
1,670

ES-207LH
ES-307LH

ES-207LH·ES-307LH

1,400

15

L

30

H1
,9

8
0

1,380

a

1
,9

8
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b

15

L
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H
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高性能·空冷远程冷凝器型
Cosmopia 标准系列

■规格表

照片为示意图。
（包含选配件规格[温度记录仪]）

照片为示意图。

通过连接到试验设备上的电源端子台，可以提供
空冷远程冷凝器的电源。
无需设置冷凝器专用电源。

冷凝器由试验设备供电

冷热冲击试验箱
（ES-307LH-R）

空冷远程冷凝器
（RCR-R10F）

空冷冷凝器为远程式，因此安装在室外。
无需安装用于将冷凝器的废热排放到室外的管道
和风扇。

无需排热处理

电源配线

冷媒配管

连接概念图

无需设置冷却水源
通过选择空冷远程冷凝器型，水冷规格无需设置
和维护冷却水源。

电源
配线

冷媒
配管

冷却塔

●水冷式系统示例

●空冷远程冷凝器型
鼓风机

鼓风机启动/停止用
自动温度调节器

温度控制阀
（三通阀）

泵

主
管
道

现场配线施工

现场配管施工

产品系列

试验箱容量（L）

高性能·空冷远程冷凝器

冷却
方式类型

空冷式

74 105

ES-77LH-R ES-107LH-R

200

ES-207LH-R

305

ES-307LH-R

高性能·空冷远程冷凝器型分　　　　类

方 式
试 验 温 度
预 冷 温 度
预 热 温 度

温 度 变 化 幅 度
温度上升时间（高温箱）
温度下降时间（低温箱）

温 度 恢 复 时 间
恢复时间保证循环数

试 样

低 温
常 温
高 温

温 度 测 量 位 置
连 续 运 行 循 环 数

试 验 箱 容 量

试验箱中的容许试样质量

宽 度
进 深
高 度
宽 度
进 深
高 度
外 装
内 装

冷 却 方 式
高温侧
低温侧

保 护 装 置

运 行 音

附 件

电 源
最大负载电流   ／电源容量

压 力
消 耗 量

排 水 配 管
产 品 质 量
适 用 空 冷 冷 凝 器

冷 媒 配 管 ：试 验 设 备 侧

冷 媒 配 管 ：　 　　　　
远 程 冷 凝 器 侧
空 冷 远 程 冷凝 器 排 热 量
远 程 冷 凝 器 质 量

温 度 设 置
范 围

主　体　构　件

干 燥 空 气

冷却装置冷媒／输出

试 验 箱 尺 寸

产　品　尺　寸

试验箱温度
／试验时间

※9

※8.3

※8.1

ES-77LH-R ES-107LH-R ES-207LH-R ES-307LH-R

6.5kg（IC4.5kg＋夹具2段2.0kg）

74
最大30kg

（底面20kg以下、试样棚5kg／件以下）
410
390
460

1,380
1,400

※3

※2

※3

※5

※6

※8.5

※7

※8.2

※8.4

※8.4

7.5kg（IC5.0kg＋夹具2段2.5kg）

105
最大50kg

（底面40kg以下、试样棚5kg／件以下）
470
485
460

1,380
1,400

常温→－75℃ ：50分钟以内
5分钟以内

环境温度／5分钟

R404A ／4.5kW（变频控制）
R23 ／ 3.7kW（变频控制）

83 ／ 28

950
RCR-R6S

冷媒气体出口 ：φ15.88铜管扩口连接
冷媒液体入口 ：φ12.7  铜管扩口连接

冷媒气体入口 ：φ15.88铜管钎焊连接
冷媒液体出口 ：φ12.7  铜管钎焊连接

最大19.0
65

30kg（IC21kg＋夹具2段9.0kg）

200
最大50kg

（底面40kg以下、试样棚12kg／件以下）
630
690
460

1,535
1,450

1,100

21kg（IC12kg＋夹具2段9.0kg）

305
最大50kg

（底面40kg以下、试样棚12kg／件以下）
720
920
460

1,625
1,670

1,250

常温→－75℃ ：45分钟以内
10分钟以内

环境温度／10分钟

R404A ／ 7.4kW（变频控制）
R23 ／4.5kW（变频控制）

125 ／43

RCR-R10F
冷媒气体出口 ：φ19.05铜管扩口连接
冷媒液体入口 ：φ15.88铜管扩口连接

冷媒气体入口 ：φ19.05铜管钎焊连接
冷媒液体出口 ：φ15.88铜管钎焊连接

最大33.5
135

试样静止型，冷热风切换方式，2区·3区可切换
低温测试 ：－70～0℃、高温测试 ：60～200℃ 

－80℃～试验箱温度低温设定值
试验箱温度高温设定值～210℃

±0.5
常温→200℃ ：20分钟以内

5循环（低温启动）
塑料模IC

－65℃／ 30分钟

150℃／ 30分钟
风上侧

100循环（低温启动）

1,980
不锈钢板（SUS430、拉丝饰面）

不锈钢板（SUS304、2B研磨饰面）
空冷式远程冷凝器式

漏电断路器、电动机过载保护装置、高压断路装置、热熔断器、
开门运行防止开关、温度过升防止装置、保护熔断器

65
电缆孔用软硅胶塞×1个、试样棚×2件、棚架×4个、工作电路保护熔断器×2个、

使用说明书×1本、空冷远程冷凝器×1套
三相 200Ｖ 50 ／ 60Ｈｚ,三相 220V   60Hz, 三相 380V  50Hz

0.4～0.7
每个循环约10.2

Rc 1／ 2

※1. 可运行范围为试验设备和空冷远程冷凝器的环境温度 ：0 ～ 40℃、电源电压 ：额定值±10%以
内。

※2．高温测试温度80℃以下仅限环境温度 ：20℃以下时。
※3．温度上升时间、下降时间是指试验设备和空冷远程冷凝器的环境温度：20℃时的值。
※4．温度循环性能的条件为

（1）试验设备和远程冷凝器的环境温度 ：10 ～ 30℃、试验设备的环境湿度 ：30 ～ 60％
（2）电源电压 ：额定值±5%以内。

※5．温度恢复时间是指从区段切换开始，达到高温、低温设定值±2℃范围的时间。
※6．100循环连续运行的条件如下。另外，不支持3区测试。

（1）试验设备和空冷远程冷凝器的环境温度 ：20℃、试验设备的环境湿度 ：50％以下
（2）电源电压 ：额定值±5%以内
（3）测试条件 ：高温测试125℃（30分钟）·预热145℃　低温测试－40℃（30分钟）·预冷－60℃

低温启动、2区测试、试样（按标准规格表的型号记载。包含塑料模IC、试样搭载夹具质量）
（4）不中断测试循环，不开闭试验箱门

※7．最大负载电流是指试验设备和空冷远程冷凝器的环境温度为20℃、电源电压为额定值时的数值。
包含空冷远程冷凝器的电流。

※8．客户需要准备以下物品。
※8.1 ：电源･･････不带电源配线、接地线。请客户进行准备和连接。
※8.2 ：干燥空气･･････请提供挡板驱动用的干燥空气。（压缩空气用装置（压力表、减压阀）内置在设

备主体中。）
※8.3 ：冷媒･･････请准备高温侧循环用冷媒“R404A”。

由于出厂时试验设备已充入惰性气体，请在充入制冷剂之前抽真空。
已充入低温侧循环用冷媒“R23”。

※8.4 ： 冷媒配管･･････用于连接试验设备和空冷远程冷凝器。请准备配管。
※8.5 ：排水配管･･････用于排出产生的冷凝水。
※9．运行音是在回声较少的无音室等房间里，在产品正面1m、离底板1m高的位置的值。在实际安装

状态下，受周围回声等的影响，该值会高于指示值。
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高性能·空冷远程冷凝器型
Cosmopia 标准系列

■规格表

照片为示意图。
（包含选配件规格[温度记录仪]）

照片为示意图。

通过连接到试验设备上的电源端子台，可以提供
空冷远程冷凝器的电源。
无需设置冷凝器专用电源。

冷凝器由试验设备供电

冷热冲击试验箱
（ES-307LH-R）

空冷远程冷凝器
（RCR-R10F）

空冷冷凝器为远程式，因此安装在室外。
无需安装用于将冷凝器的废热排放到室外的管道
和风扇。

无需排热处理

电源配线

冷媒配管

连接概念图

无需设置冷却水源
通过选择空冷远程冷凝器型，水冷规格无需设置
和维护冷却水源。

电源
配线

冷媒
配管

冷却塔

●水冷式系统示例

●空冷远程冷凝器型
鼓风机

鼓风机启动/停止用
自动温度调节器

温度控制阀
（三通阀）

泵

主
管
道

现场配线施工

现场配管施工

产品系列

试验箱容量（L）

高性能·空冷远程冷凝器

冷却
方式类型

空冷式

74 105

ES-77LH-R ES-107LH-R

200

ES-207LH-R

305

ES-307LH-R

高性能·空冷远程冷凝器型分　　　　类

方 式
试 验 温 度
预 冷 温 度
预 热 温 度

温 度 变 化 幅 度
温度上升时间（高温箱）
温度下降时间（低温箱）

温 度 恢 复 时 间
恢复时间保证循环数

试 样

低 温
常 温
高 温

温 度 测 量 位 置
连 续 运 行 循 环 数

试 验 箱 容 量

试验箱中的容许试样质量

宽 度
进 深
高 度
宽 度
进 深
高 度
外 装
内 装

冷 却 方 式
高温侧
低温侧

保 护 装 置

运 行 音

附 件

电 源
最大负载电流   ／电源容量

压 力
消 耗 量

排 水 配 管
产 品 质 量
适 用 空 冷 冷 凝 器

冷 媒 配 管 ：试 验 设 备 侧

冷 媒 配 管 ：　 　　　　
远 程 冷 凝 器 侧
空 冷 远 程 冷凝 器 排 热 量
远 程 冷 凝 器 质 量

温 度 设 置
范 围

主　体　构　件

干 燥 空 气

冷却装置冷媒／输出

试 验 箱 尺 寸

产　品　尺　寸

试验箱温度
／试验时间

※9

※8.3

※8.1

ES-77LH-R ES-107LH-R ES-207LH-R ES-307LH-R

6.5kg（IC4.5kg＋夹具2段2.0kg）

74
最大30kg

（底面20kg以下、试样棚5kg／件以下）
410
390
460

1,380
1,400

※3

※2

※3

※5

※6

※8.5

※7

※8.2

※8.4

※8.4

7.5kg（IC5.0kg＋夹具2段2.5kg）

105
最大50kg

（底面40kg以下、试样棚5kg／件以下）
470
485
460

1,380
1,400

常温→－75℃ ：50分钟以内
5分钟以内

环境温度／5分钟

R404A ／4.5kW（变频控制）
R23 ／ 3.7kW（变频控制）

83 ／ 28

950
RCR-R6S

冷媒气体出口 ：φ15.88铜管扩口连接
冷媒液体入口 ：φ12.7  铜管扩口连接

冷媒气体入口 ：φ15.88铜管钎焊连接
冷媒液体出口 ：φ12.7  铜管钎焊连接

最大19.0
65

30kg（IC21kg＋夹具2段9.0kg）

200
最大50kg

（底面40kg以下、试样棚12kg／件以下）
630
690
460

1,535
1,450

1,100

21kg（IC12kg＋夹具2段9.0kg）

305
最大50kg

（底面40kg以下、试样棚12kg／件以下）
720
920
460

1,625
1,670

1,250

常温→－75℃ ：45分钟以内
10分钟以内

环境温度／10分钟

R404A ／ 7.4kW（变频控制）
R23 ／4.5kW（变频控制）

125 ／43

RCR-R10F
冷媒气体出口 ：φ19.05铜管扩口连接
冷媒液体入口 ：φ15.88铜管扩口连接

冷媒气体入口 ：φ19.05铜管钎焊连接
冷媒液体出口 ：φ15.88铜管钎焊连接

最大33.5
135

试样静止型，冷热风切换方式，2区·3区可切换
低温测试 ：－70～0℃、高温测试 ：60～200℃ 

－80℃～试验箱温度低温设定值
试验箱温度高温设定值～210℃

±0.5
常温→200℃ ：20分钟以内

5循环（低温启动）
塑料模IC

－65℃／ 30分钟

150℃／ 30分钟
风上侧

100循环（低温启动）

1,980
不锈钢板（SUS430、拉丝饰面）

不锈钢板（SUS304、2B研磨饰面）
空冷式远程冷凝器式

漏电断路器、电动机过载保护装置、高压断路装置、热熔断器、
开门运行防止开关、温度过升防止装置、保护熔断器

65
电缆孔用软硅胶塞×1个、试样棚×2件、棚架×4个、工作电路保护熔断器×2个、

使用说明书×1本、空冷远程冷凝器×1套
三相 200Ｖ 50 ／ 60Ｈｚ,三相 220V   60Hz, 三相 380V  50Hz

0.4～0.7
每个循环约10.2

Rc 1／ 2

※1. 可运行范围为试验设备和空冷远程冷凝器的环境温度 ：0 ～ 40℃、电源电压 ：额定值±10%以
内。

※2．高温测试温度80℃以下仅限环境温度 ：20℃以下时。
※3．温度上升时间、下降时间是指试验设备和空冷远程冷凝器的环境温度：20℃时的值。
※4．温度循环性能的条件为

（1）试验设备和远程冷凝器的环境温度 ：10 ～ 30℃、试验设备的环境湿度 ：30 ～ 60％
（2）电源电压 ：额定值±5%以内。

※5．温度恢复时间是指从区段切换开始，达到高温、低温设定值±2℃范围的时间。
※6．100循环连续运行的条件如下。另外，不支持3区测试。

（1）试验设备和空冷远程冷凝器的环境温度 ：20℃、试验设备的环境湿度 ：50％以下
（2）电源电压 ：额定值±5%以内
（3）测试条件 ：高温测试125℃（30分钟）·预热145℃　低温测试－40℃（30分钟）·预冷－60℃

低温启动、2区测试、试样（按标准规格表的型号记载。包含塑料模IC、试样搭载夹具质量）
（4）不中断测试循环，不开闭试验箱门

※7．最大负载电流是指试验设备和空冷远程冷凝器的环境温度为20℃、电源电压为额定值时的数值。
包含空冷远程冷凝器的电流。

※8．客户需要准备以下物品。
※8.1 ：电源･･････不带电源配线、接地线。请客户进行准备和连接。
※8.2 ：干燥空气･･････请提供挡板驱动用的干燥空气。（压缩空气用装置（压力表、减压阀）内置在设

备主体中。）
※8.3 ：冷媒･･････请准备高温侧循环用冷媒“R404A”。

由于出厂时试验设备已充入惰性气体，请在充入制冷剂之前抽真空。
已充入低温侧循环用冷媒“R23”。

※8.4 ： 冷媒配管･･････用于连接试验设备和空冷远程冷凝器。请准备配管。
※8.5 ：排水配管･･････用于排出产生的冷凝水。
※9．运行音是在回声较少的无音室等房间里，在产品正面1m、离底板1m高的位置的值。在实际安装

状态下，受周围回声等的影响，该值会高于指示值。
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Cosmopia 标准系列

高性能·高速型

产品系列

试验箱容量（L）

高性能·高速

冷却
方式类型

水冷式

105

ES-107LHH

200

ES-207LHH

对应IEC测试
标准的温度恢复时间。
可对应温度变化的测试标准IEC60068-2-14（Edition6.0）

“测试Na”中规定的温度恢复时间。

对应IEC测试标准

●测试条件（标准性能）
－55℃/30分钟　125℃/30分钟时，试验箱风上侧
空气温度的温度恢复时间3分钟以内。

●试样条件（标准性能）
塑料模IC
5kg〔ES-107LHH〕、10kg〔ES-207LHH〕包含搭载夹
具质量。

温度恢复时间3分钟以内

测 试 运 行 测试时间试验温度

低 温 测 试 30分钟－55℃

〈ES-107LHH测试条件〉

高 温 测 试 30分钟125℃

试 样 质 量 IC＋棚架＋试样网框＝5kg

循　环　数 5循环（低温启动）

风 上 控 制 2区测试

（在标准条件以外的测试条件下，可能不符合该测试标准。)

此高速型冷热冲击试验箱提高了蓄热性能，实现
了3分钟以内的温度恢复时间。

ES-207LHH

〈IEC60068-2-14（Edition6.0）“测试Na”的循环图〉

TA

t1

t1<  /10 t1<  /10

t2 t1 t2
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温
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第 1 循环

（示意图）
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试验箱风上侧空气温度
高温侧温度恢复时间

3 分钟

低温侧温度恢复时间
1.5 分钟

温
度

〈型号 ：ES-107LHH〉

※备有多种选配件可供选择，以满足不同需求。（请参照P33～36。）

项　　　　目 规　　　　格

温度记录仪
紧急停止开关
通信接口
通信接口电缆
电缆孔
传感器切换功能
内置空气压缩机
空气压缩机连接用电源端子台
循环计数器
信号指示灯
试样温度监视系统

选择图表宽度100mm、1笔、6打点或无纸
使漏电断路器跳闸切断电源
选择RS-485、网络接口（含以太网接口）其中之一
RS-232C ：4m、10m
φ50mm×1个，可以添加在标准电缆孔（左侧面）的围栏中
可选择试验箱温度控制点在风上侧或风下侧（可切换）
空气压缩机功率输出0.2kW
三相200V0.2kW或0.4kW用
8位，具备或不具备复位功能
3色（绿 ：运行、黄 ：电源、红 ：异常）
根据测量得到的试样表面温度，开始计算测试时间

（单位 ：mm）
■尺寸图

■选配件

ES-77LH-R·ES-107LH-R

ES-207LH-R·ES-307LH-R 空冷远程冷凝器
RCR-R10F

空冷远程冷凝器
RCR-R6S

1,400

15

L

30

H1
,9

8
0

1,380

a

1
,9

8
0

b

15

L

30

H

1,535
1,625

a b

1,450
1,670

ES-207LH-R
ES-307LH-R

型 号

照片为示意图。
（包含选配件规格[温度记录仪]）
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Cosmopia 标准系列

高性能·高速型

产品系列

试验箱容量（L）

高性能·高速

冷却
方式类型

水冷式

105

ES-107LHH

200

ES-207LHH

对应IEC测试
标准的温度恢复时间。
可对应温度变化的测试标准IEC60068-2-14（Edition6.0）

“测试Na”中规定的温度恢复时间。

对应IEC测试标准

●测试条件（标准性能）
－55℃/30分钟　125℃/30分钟时，试验箱风上侧
空气温度的温度恢复时间3分钟以内。

●试样条件（标准性能）
塑料模IC
5kg〔ES-107LHH〕、10kg〔ES-207LHH〕包含搭载夹
具质量。

温度恢复时间3分钟以内

测 试 运 行 测试时间试验温度

低 温 测 试 30分钟－55℃

〈ES-107LHH测试条件〉

高 温 测 试 30分钟125℃

试 样 质 量 IC＋棚架＋试样网框＝5kg

循　环　数 5循环（低温启动）

风 上 控 制 2区测试

（在标准条件以外的测试条件下，可能不符合该测试标准。)

此高速型冷热冲击试验箱提高了蓄热性能，实现
了3分钟以内的温度恢复时间。

ES-207LHH

〈IEC60068-2-14（Edition6.0）“测试Na”的循环图〉

TA

t1

t1<  /10 t1<  /10

t2 t1 t2

TB

A

B

时间

温
度

第 1 循环

（示意图）
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－20

0

20

40
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100

120

140

160

180

200

30分钟

30分钟

时间

试验箱风上侧空气温度
高温侧温度恢复时间

3 分钟

低温侧温度恢复时间
1.5 分钟

温
度

〈型号 ：ES-107LHH〉

※备有多种选配件可供选择，以满足不同需求。（请参照P33～36。）

项　　　　目 规　　　　格

温度记录仪
紧急停止开关
通信接口
通信接口电缆
电缆孔
传感器切换功能
内置空气压缩机
空气压缩机连接用电源端子台
循环计数器
信号指示灯
试样温度监视系统

选择图表宽度100mm、1笔、6打点或无纸
使漏电断路器跳闸切断电源
选择RS-485、网络接口（含以太网接口）其中之一
RS-232C ：4m、10m
φ50mm×1个，可以添加在标准电缆孔（左侧面）的围栏中
可选择试验箱温度控制点在风上侧或风下侧（可切换）
空气压缩机功率输出0.2kW
三相200V0.2kW或0.4kW用
8位，具备或不具备复位功能
3色（绿 ：运行、黄 ：电源、红 ：异常）
根据测量得到的试样表面温度，开始计算测试时间

（单位 ：mm）
■尺寸图

■选配件

ES-77LH-R·ES-107LH-R

ES-207LH-R·ES-307LH-R 空冷远程冷凝器
RCR-R10F

空冷远程冷凝器
RCR-R6S

1,400

15

L

30

H1
,9

8
0

1,380

a

1
,9

8
0

b

15

L

30

H

1,535
1,625

a b

1,450
1,670

ES-207LH-R
ES-307LH-R

型 号

照片为示意图。
（包含选配件规格[温度记录仪]）
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■规格表

方 式
试 验 温 度
预 冷 温 度
预 热 温 度

温 度 变 化 幅 度
温度上升时间（高温箱）
温度下降时间（低温箱）

温 度 恢 复 时 间
恢复时间保证循环数

试 样

低 温
常 温
高 温

温 度 测 量 位 置
连 续 运 行 循 环 数

试 验 箱 容 量

试验箱中的容许试样质量

宽 度
进 深
高 度
宽 度
进 深
高 度
外 装
内 装

冷 却 方 式
高温侧
低温侧

保 护 装 置

运 行 音

附 件

电 源
最大负载电流   ／电源容量

压 力
消 耗 量
水 量
水 压
设 备 侧 管径

排 水 配 管
产 品 质 量

温 度 设 置
范 围

产 品 尺 寸

干 燥 空 气

试 验 箱 尺 寸

冷　却　水

冷却装置冷媒／输出

温

度

循

环

性

能

※9

※8.1

ES-107LHH ES-207LHH

高性能·高速型分　　　　类

5kg（IC2.5kg＋夹具1段2.5kg）

105
最大30kg

（底面20kg以下、试样棚5kg／件以下）
470
485

1,380
1,400

※3

※2

※3

※5

※6

※8.4

※7

※8.2

※8.3

常温→－75℃ ：50分钟以内

R404 ／4.5kW（变频控制）
R23 ／ 3.7kW（变频控制）

78 ／ 27

2,750（冷却水入口水温32℃时）

960

10kg（IC5.5kg＋夹具1段4.5kg）

200
最大50kg

（底面40kg以下、试样棚12kg／件以下）
630
690

1,535
1,450

1,120

常温→－75℃ ：45分钟以内

R404 ／ 7.4kW（变频控制）
R23 ／4.5kW（变频控制）

120 ／42

4,200L（冷却水入口水温32℃时）

试样静止型，冷热风切换方式，2区·3区可切换
低温测试 ：－70～0℃、高温测试 ：60～200℃

－80℃～试验箱温度低温设定值
试验箱温度高温设定值～210℃

±0.5
常温→150℃ ：20分钟以内

3分钟以内
5循环（低温启动）

塑料模IC

－55℃／ 30分钟
—

125℃／ 30分钟
风上侧

100循环（低温启动）

460

1,980
不锈钢板（SUS430、拉丝饰面）

不锈钢板（SUS304、2B研磨饰面）
机械式压缩机的二元冷冻（水冷式）

漏电断路器、电动机过载保护装置、高压断路装置、热熔断器、
开门运行防止开关、温度过升防止装置、保护熔断器

65
电缆孔用软硅胶塞×1个、试样棚×2件、棚架×4个、工作电路保护熔断器×2个、

冷却水配管用Y型过滤器（三通，带堵头）×2套、使用说明书×1本
三相 200Ｖ 50 ／ 60Ｈｚ,三相 220V   60Hz, 三相 380V  50Hz

0.4～0.7
每个循环约10.2

0.1 ～ 0.5
Rc1 1／4
Rc 1／ 2

—
—
—
—
℃
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
L

—

mm
mm
mm
mm
mm
mm
—
—
—
—
—

—

dB（A）

—

—
A/kVA
MPa
L（ANR）
L/h
MPa
—
—
kg

项目 型　号

种　　类
质　　量

试验箱温度
／试验时间

※请将设备安装在符合以下条件的场所。
（1）排热处理
　  随着设备的运行，会向周围空气中排放热量（排热量 ：约2.3kW）。特别是在狭小

的房间里，如果室温容易上升，或者热空气容易滞留在设备附近，请进行充分的排
热处理，如换气和空调等。

（2）安装空间
　  由于有排热口和进气口，而且需要维护和检查空间，因此请在相邻壁面和设备之

间留出右图中所示的空隙。

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

600mm
以上

300mm
以上

600mm
以上

排热口
（顶面）

（门侧）

600mm
以上

1,200mm
以上

※备有多种选配件可供选择，以满足不同需求。（请参照P33～36。）

项　　　　目 规　　　　格

温度记录仪
紧急停止开关
通信接口
通信接口电缆
电缆孔
传感器切换功能
内置空气压缩机
空气压缩机连接用电源端子台
循环计数器
信号指示灯
试样温度监视系统
脚轮、水平调节器

选择图表宽度100mm、1笔、6打点或无纸
使漏电断路器跳闸切断电源
选择RS-232C、RS-485或网络接口（含以太网接口）其中之一
RS-232C ：4m、10m
φ50mm×1个，可以添加在标准电缆孔（左侧面）的围栏中
可选择试验箱温度控制点在风上侧或风下侧（可切换）
空气压缩机功率输出0.2kW
三相200V0.2kW或0.4kW用
8位，具备或不具备复位功能
3色（绿 ：运行、黄 ：电源、红 ：异常）
根据测量得到的试样表面温度，开始计算测试时间
用于移动·安装设备

（单位 ：mm）
■尺寸图

■选配件

ES-107LHH

ES-207LHH

1,400

15

L

30

H1
,9

8
0

1,380

1,535

1
,9

8
0

1,450

15

L

30

H

※1. 可运行范围为环境温度 ：0 ～ 40℃、冷却水入口温度 ：5 ～ 38℃、电源电压 ：额定值
±10%以内。

※2．高温测试温度80℃以下仅限环境温度 ：20℃以下时。
※3．温度上升时间、下降时间是指环境温度 ：20℃、冷却水入口温度 ：25℃时的值。
※4．温度循环性能的条件为

（1）环境温度 ：10 ～30℃、环境湿度 ：30 ～ 60%、冷却水入口温度 ：15 ～30℃
（2）电源电压 ：额定值±5%以内。

※5．温度恢复时间是指从区段切换开始，达到高温、低温设定值±2℃范围的时间。
※6．100循环连续运行的条件如下。

另外，不支持3区测试。
（1）环境温度 ：20℃、环境湿度 ：50％以下、冷却水入口温度 ：25℃
（2）电源电压 ：额定值±5%以内
（3）测试条件 ：高温测试125℃（30分钟）·预热145℃　低温测试－40℃（30分钟）·预冷

－60℃低温启动、2区测试、试样（按标准规格表的型号记载。包含塑料模IC、试样搭载
夹具质量）

（4）不中断测试循环，不开闭试验箱门
※7．最大负载电流是指环境温度为20℃、冷却水入口温度为25℃、电源电压为额定值时的值。
※8．客户需要准备以下物品。
※8.1 ：电源･･････不带电源配线、接地线。请客户进行准备和连接。
※8.2 ：干燥空气･･････请提供挡板驱动用的干燥空气。

（压缩空气用装置（压力表、减压阀）内置在设备主体中。）
※8.3 ：冷却水･･････请将附件Y型过滤器连接到水冷式冷凝器用的冷却水入口配管上，并供应

通过Y型过滤器的冷却水。附带2个Y型过滤器，请并联连接。可在继续运行的状态下进
行过滤器的维护。
冷却水入口配管的示意图如右图所示。
冷却水的水质应符合一般社团法人日本冷冻空调工业会的水质标准。

※8.4 ：排水配管･･･････用于排出产生的冷凝水。
※9．运行音是在回声较少的无音室等房间里，在产品正面1m、离底板1m高的位置的值。在实际

安装状态下，受周围回声等的影响，该值会高于指示值。

 

冷却水出口

冷却水入口

①②③④⑤⑦
⑫

⑦ ⑪ ④ ⑦ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ④ ⑥ ② ①

设备
背面侧

※8.3　冷却水配管连接示意图

货号 名　　称 备　注
装备① 连接接头

当地备件② 不锈钢配管
附件③ 排气塞（也用作冲洗口）

当地备件④ 管接头

货号 名　　称 备　注

当地备件⑤ 冷却水出口截止阀
附件⑥ 排水塞（也用作冲洗口）

当地备件⑦ 三通
当地备件⑧ 过滤器出口截止阀

附件⑨ 过滤器
当地备件⑩ 过滤器入口截止阀
当地备件⑪ 冷却水入口截止阀
当地备件⑫ 旁路用截止阀

※4

性

　
　
　
　
　
　能

测

试

条

件

主　体　构　件

23

气
流
式

卓
越
系
列

液
槽
式

卓
越
系
列

基
本
型

高
性
能
型

高
性
能

空
冷
远
程
冷
凝
器
型

高
性
能

高
速
型

M
I
L
标
准
对
应
型

2
5
0
℃
对
应
型

大
容
量
型

冷
热
冲
击
试
验
箱

选
配
件
一
览



■规格表

方 式
试 验 温 度
预 冷 温 度
预 热 温 度

温 度 变 化 幅 度
温度上升时间（高温箱）
温度下降时间（低温箱）

温 度 恢 复 时 间
恢复时间保证循环数

试 样

低 温
常 温
高 温

温 度 测 量 位 置
连 续 运 行 循 环 数

试 验 箱 容 量

试验箱中的容许试样质量

宽 度
进 深
高 度
宽 度
进 深
高 度
外 装
内 装

冷 却 方 式
高温侧
低温侧

保 护 装 置

运 行 音

附 件

电 源
最大负载电流   ／电源容量

压 力
消 耗 量
水 量
水 压
设 备 侧 管径

排 水 配 管
产 品 质 量

温 度 设 置
范 围

产 品 尺 寸

干 燥 空 气

试 验 箱 尺 寸

冷　却　水

冷却装置冷媒／输出

温

度

循

环

性

能

※9

※8.1

ES-107LHH ES-207LHH

高性能·高速型分　　　　类

5kg（IC2.5kg＋夹具1段2.5kg）

105
最大30kg

（底面20kg以下、试样棚5kg／件以下）
470
485

1,380
1,400

※3

※2

※3

※5

※6

※8.4

※7

※8.2

※8.3

常温→－75℃ ：50分钟以内

R404 ／4.5kW（变频控制）
R23 ／ 3.7kW（变频控制）

78 ／ 27

2,750（冷却水入口水温32℃时）

960

10kg（IC5.5kg＋夹具1段4.5kg）

200
最大50kg

（底面40kg以下、试样棚12kg／件以下）
630
690

1,535
1,450

1,120

常温→－75℃ ：45分钟以内

R404 ／ 7.4kW（变频控制）
R23 ／4.5kW（变频控制）

120 ／42

4,200L（冷却水入口水温32℃时）

试样静止型，冷热风切换方式，2区·3区可切换
低温测试 ：－70～0℃、高温测试 ：60～200℃

－80℃～试验箱温度低温设定值
试验箱温度高温设定值～210℃

±0.5
常温→150℃ ：20分钟以内

3分钟以内
5循环（低温启动）

塑料模IC

－55℃／ 30分钟
—

125℃／ 30分钟
风上侧

100循环（低温启动）

460

1,980
不锈钢板（SUS430、拉丝饰面）

不锈钢板（SUS304、2B研磨饰面）
机械式压缩机的二元冷冻（水冷式）

漏电断路器、电动机过载保护装置、高压断路装置、热熔断器、
开门运行防止开关、温度过升防止装置、保护熔断器

65
电缆孔用软硅胶塞×1个、试样棚×2件、棚架×4个、工作电路保护熔断器×2个、

冷却水配管用Y型过滤器（三通，带堵头）×2套、使用说明书×1本
三相 200Ｖ 50 ／ 60Ｈｚ,三相 220V   60Hz, 三相 380V  50Hz

0.4～0.7
每个循环约10.2

0.1 ～ 0.5
Rc1 1／4
Rc 1／ 2

—
—
—
—
℃
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
L

—

mm
mm
mm
mm
mm
mm
—
—
—
—
—

—

dB（A）

—

—
A/kVA
MPa
L（ANR）
L/h
MPa
—
—
kg

项目 型　号

种　　类
质　　量

试验箱温度
／试验时间

※请将设备安装在符合以下条件的场所。
（1）排热处理
　  随着设备的运行，会向周围空气中排放热量（排热量 ：约2.3kW）。特别是在狭小

的房间里，如果室温容易上升，或者热空气容易滞留在设备附近，请进行充分的排
热处理，如换气和空调等。

（2）安装空间
　  由于有排热口和进气口，而且需要维护和检查空间，因此请在相邻壁面和设备之

间留出右图中所示的空隙。

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

600mm
以上

300mm
以上

600mm
以上

排热口
（顶面）

（门侧）

600mm
以上

1,200mm
以上

※备有多种选配件可供选择，以满足不同需求。（请参照P33～36。）

项　　　　目 规　　　　格

温度记录仪
紧急停止开关
通信接口
通信接口电缆
电缆孔
传感器切换功能
内置空气压缩机
空气压缩机连接用电源端子台
循环计数器
信号指示灯
试样温度监视系统
脚轮、水平调节器

选择图表宽度100mm、1笔、6打点或无纸
使漏电断路器跳闸切断电源
选择RS-232C、RS-485或网络接口（含以太网接口）其中之一
RS-232C ：4m、10m
φ50mm×1个，可以添加在标准电缆孔（左侧面）的围栏中
可选择试验箱温度控制点在风上侧或风下侧（可切换）
空气压缩机功率输出0.2kW
三相200V0.2kW或0.4kW用
8位，具备或不具备复位功能
3色（绿 ：运行、黄 ：电源、红 ：异常）
根据测量得到的试样表面温度，开始计算测试时间
用于移动·安装设备

（单位 ：mm）
■尺寸图

■选配件

ES-107LHH

ES-207LHH

1,400

15

L

30

H1
,9

8
0

1,380

1,535

1
,9

8
0

1,450

15

L

30

H

※1. 可运行范围为环境温度 ：0 ～ 40℃、冷却水入口温度 ：5 ～ 38℃、电源电压 ：额定值
±10%以内。

※2．高温测试温度80℃以下仅限环境温度 ：20℃以下时。
※3．温度上升时间、下降时间是指环境温度 ：20℃、冷却水入口温度 ：25℃时的值。
※4．温度循环性能的条件为

（1）环境温度 ：10 ～30℃、环境湿度 ：30 ～ 60%、冷却水入口温度 ：15 ～30℃
（2）电源电压 ：额定值±5%以内。

※5．温度恢复时间是指从区段切换开始，达到高温、低温设定值±2℃范围的时间。
※6．100循环连续运行的条件如下。

另外，不支持3区测试。
（1）环境温度 ：20℃、环境湿度 ：50％以下、冷却水入口温度 ：25℃
（2）电源电压 ：额定值±5%以内
（3）测试条件 ：高温测试125℃（30分钟）·预热145℃　低温测试－40℃（30分钟）·预冷

－60℃低温启动、2区测试、试样（按标准规格表的型号记载。包含塑料模IC、试样搭载
夹具质量）

（4）不中断测试循环，不开闭试验箱门
※7．最大负载电流是指环境温度为20℃、冷却水入口温度为25℃、电源电压为额定值时的值。
※8．客户需要准备以下物品。
※8.1 ：电源･･････不带电源配线、接地线。请客户进行准备和连接。
※8.2 ：干燥空气･･････请提供挡板驱动用的干燥空气。

（压缩空气用装置（压力表、减压阀）内置在设备主体中。）
※8.3 ：冷却水･･････请将附件Y型过滤器连接到水冷式冷凝器用的冷却水入口配管上，并供应

通过Y型过滤器的冷却水。附带2个Y型过滤器，请并联连接。可在继续运行的状态下进
行过滤器的维护。
冷却水入口配管的示意图如右图所示。
冷却水的水质应符合一般社团法人日本冷冻空调工业会的水质标准。

※8.4 ：排水配管･･･････用于排出产生的冷凝水。
※9．运行音是在回声较少的无音室等房间里，在产品正面1m、离底板1m高的位置的值。在实际

安装状态下，受周围回声等的影响，该值会高于指示值。

 

冷却水出口

冷却水入口

①②③④⑤⑦
⑫

⑦ ⑪ ④ ⑦ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ④ ⑥ ② ①

设备
背面侧

※8.3　冷却水配管连接示意图

货号 名　　称 备　注
装备① 连接接头

当地备件② 不锈钢配管
附件③ 排气塞（也用作冲洗口）

当地备件④ 管接头

货号 名　　称 备　注

当地备件⑤ 冷却水出口截止阀
附件⑥ 排水塞（也用作冲洗口）

当地备件⑦ 三通
当地备件⑧ 过滤器出口截止阀

附件⑨ 过滤器
当地备件⑩ 过滤器入口截止阀
当地备件⑪ 冷却水入口截止阀
当地备件⑫ 旁路用截止阀

※4

性

　
　
　
　
　
　能

测

试

条

件

主　体　构　件
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Cosmopia 标准系列

MIL标准※对应型

对应MIL标准测试

产品系列

搭载了视觉清晰、操作方便的彩色液晶触摸面板
所有设置和开关操作都集中在液晶面板上。

MIL标准测试
设备内置了对应MIL标准测试的温度循环测试模式。
只需指定模式编号即可按照MIL标准执行温度循环测试。

如果在运行过程中发生异常，则停止运行
并显示异常内容和处置方法。

试验箱容量（L）
冷却方式类型

水冷式符合MIL标准

70

ES-76LM

●菜单画面
●测量画面
●模式组合画面

最多可组合3种运行模式进行
测试。

●异常显示画面
可显示循环计数器，并设置循环数以中断
测试。

●循环计数器画面

直接在液晶触摸面板上书写。可作为记事本
使用的功能。

●记录画面●模式设置画面
●趋势图画面

ES-76LM

■规格表

项目 型　号

注） ※1 ：性能基于以下条件。

ES-76LM

MIL标准对应型分　　　　类

—
℃
℃
℃
—
—
—
—

kg

—
分
—
—
—
—
—
L
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
—
—
dB（A）

—

—

MPa
L（ANR）
L／h
—

A／kVA
kg

方 式
低 温 测 试
高 温 测 试

温 度 变 化 幅 度
温 度 上 升 时 间（高 温 箱）
温 度 下 降 时 间（低 温 箱）

循 环 数
种 类

质 量

低 温
常 温
高 温

温 度 测 量 位 置
温 度 恢 复 时 间

冷 却 方 式
外 装
试 验 箱 容 量

宽 度
进 深
高 度
宽 度
进 深
高 度

试 验 箱 中 的 容 许 试 样 质 量
高 温 侧
低 温 侧

运 行 音

保 护 装 置

附 件

压 力
消 耗 量

冷 却 水 量
电 源
最 大 负 载 电 流※4 ／ 电 源 容 量
产 品 质 量

温度范围
（试验箱）

试验箱温度
／试验时间

试 验 箱 尺 寸

产 品 尺 寸

冷  媒  种  类

干　燥　空　气

性

　
　
　
　
　能

试

　样

※3

※2

※5

※1

试样静止型，冷热风切换方式，2区·3区可切换能
－70～0
60～200

±0.5
常温→200℃ ：15分钟以内
常温→－75℃ ：45分钟以内

5循环（低温启动）
塑料模IC

5kg（IC3.5kg＋夹具2段1.5kg）
（包含试样搭载夹具质量）

－65℃／ 15分钟
—

150℃／ 15分钟
风下侧

5分钟以内
水冷式

冷轧钢板、自然灰（芒塞尔标记1.0Y8.5 ／ 0.5）
70

390
390
460

1,300
1,555
1,900

30
R404A

R23
65dB（A）

漏电断路器、电动机过载保护装置、电气熔断器、制冷机用高压断路装置、
开门运行防止开关、温度过升防止装置、热熔断器

电缆孔用软硅胶塞×1个、试样棚×2件、棚架×4个、工作电路保护熔断器×2个、
冷却水配管用Y型过滤器（三通，带堵头）×2套、使用说明书×1本

0.4～0.7
每个循环约7.6

4,200
三相 200Ｖ 50 ／ 60Ｈｚ,三相 220V   60Hz, 三相 380V  50Hz

101／ 35
1,150

（单位 ：mm）
■尺寸图

※2 ：高温测试温度80℃以下仅限环境温度 ：20℃以下的情况。
※3 ：冷却水量是冷却水入口水温32℃时的值。水压为0.1～0.5MPa。
※4 ：最大负载电流是指电源电压为额定值、环境温度为20℃、冷却水入口水温为25℃（仅水冷式）时的值。
※5 ：温度恢复时间是指达到高温、低温设定值±2℃范围的时间。

＊根据试样的质量和配置条件，可能不满足测试标准。
　试运行时可根据试样的重量·配置以及环境温度， 在1～30的试验模式里输入适当的设定值以便于使用。
＊MIL-STD-202 ：电子零部件的标准
　MIL-STD-883 ：集成电路测试方法标准

℃
℃
℃
℃
℃
℃

温 度 上 升 和 下 降 时 间

温 度 恢 复 时 间

可 运 行 范 围

环 境 温 度
冷 却 水 入 口 温 度
环 境 温 度
冷 却 水 入 口 温 度
环 境 温 度
冷 却 水 入 口 温 度

型　　号 ES-76LM

20
25

10～30
15～30
0～40
5～38

1,
9

0
0

1,300 1,555

模式
登记编号

31

32

33

34

46

47

48

49

50

51

52

53

85℃

125℃

150℃

150℃

85℃

125℃

85℃

85℃

85℃

125℃

125℃

125℃

115℃

155℃

180℃

180℃

115℃

155℃

115℃

115℃

115℃

155℃

155℃

155℃

15分钟

15分钟

15分钟

30分钟

4小时

4小时

30分钟

1小时

2小时

30分钟

1小时

2小时

－

－

－

－

5分钟

5分钟

5分钟

5分钟

5分钟

5分钟

5分钟

5分钟

－55℃

－55℃

－65℃

－65℃

－55℃

－65℃

－55℃

－55℃

－55℃

－55℃

－55℃

－55℃

－75℃

－75℃

－80℃

－80℃

－75℃

－80℃

－75℃

－75℃

－75℃

－75℃

－75℃

－75℃

15分钟

15分钟

15分钟

30分钟

4小时

4小时

30分钟

1小时

2小时

30分钟

1小时

2小时

10次

10次

10次

10次

5次

5次

10次

10次

10次

10次

10次

10次

10次

10次

10次

10次

2次

2次

10次

10次

5次

10次

10次

5次

引用测试标准

MIL‐STD‐883C
1010．6　A

MIL‐STD‐883C
1010．6　B

MIL‐STD‐883C
1010．6　C

MIL‐STD‐883C
1010．6　D

MIL‐STD‐202F
107G　A

MIL‐STD‐202F
107G　B

MIL‐STD‐883B
1010．4　A

MIL‐STD‐883B
1010．4　A

MIL‐STD‐883B
1010．4　A

MIL‐STD‐883B
1010．4　B

MIL‐STD‐883B
1010．4　B

MIL‐STD‐883B
1010．4　BA

高温测试条件 常温测试
测试时间

低温测试条件

试验温度 预热温度 测试时间 试验温度 预冷温度 测试时间
测试
循环数 除霜次数

※备有多种选配件可供选择，以满足不同需求。（请参照P33～36。）

项　　　目 规　　　格

温度记录仪
紧急停止开关
内置空气压缩机
电缆孔
试样网框
循环计数器
信号指示灯
空气压缩机连接用电源端子台
传感器切换功能
试样温度监视系统
通信接口
通信接口电缆
脚轮、水平调节器

选择图表宽度100mm、1笔、6打点、无纸其中之一
通过漏电断路器切断电源
空气压缩机功率输出0.2kW
φ50mm×1个，可以添加在标准电缆孔（左侧面）的旁边
容许试样质量 ：4kg/件
8位，具备或不具备复位功能
3色（绿 ：运行、黄 ：电源、红 ：异常）
三相200V0.2kW或0.4kW用
可选择试验箱温度控制点在风上侧或风下侧（可切换）
根据测量得到的试样表面温度，开始计算测试时间
选择RS-232C、RS-485、网络接口（含以太网接口）其中之一
RS-232C : 4m、10m
用于移动·安装设备

■选配件

照片为示意图。
（包含选配件规格[温度记录仪]）

ES-76LM

温

度

循

环

性

能

※MIL标准：美国国防部制定的耐环境性测试标准，其中规定了采购物资的规格。

气流式
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Cosmopia 标准系列

MIL标准※对应型

对应MIL标准测试

产品系列

搭载了视觉清晰、操作方便的彩色液晶触摸面板
所有设置和开关操作都集中在液晶面板上。

MIL标准测试
设备内置了对应MIL标准测试的温度循环测试模式。
只需指定模式编号即可按照MIL标准执行温度循环测试。

如果在运行过程中发生异常，则停止运行
并显示异常内容和处置方法。

试验箱容量（L）
冷却方式类型

水冷式符合MIL标准

70

ES-76LM

●菜单画面
●测量画面
●模式组合画面

最多可组合3种运行模式进行
测试。

●异常显示画面
可显示循环计数器，并设置循环数以中断
测试。

●循环计数器画面

直接在液晶触摸面板上书写。可作为记事本
使用的功能。

●记录画面●模式设置画面
●趋势图画面

ES-76LM

■规格表

项目 型　号

注） ※1 ：性能基于以下条件。

ES-76LM

MIL标准对应型分　　　　类

—
℃
℃
℃
—
—
—
—

kg

—
分
—
—
—
—
—
L
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
—
—
dB（A）

—

—

MPa
L（ANR）
L／h
—

A／kVA
kg

方 式
低 温 测 试
高 温 测 试

温 度 变 化 幅 度
温 度 上 升 时 间（高 温 箱）
温 度 下 降 时 间（低 温 箱）

循 环 数
种 类

质 量

低 温
常 温
高 温

温 度 测 量 位 置
温 度 恢 复 时 间

冷 却 方 式
外 装
试 验 箱 容 量

宽 度
进 深
高 度
宽 度
进 深
高 度

试 验 箱 中 的 容 许 试 样 质 量
高 温 侧
低 温 侧

运 行 音

保 护 装 置

附 件

压 力
消 耗 量

冷 却 水 量
电 源
最 大 负 载 电 流※4 ／ 电 源 容 量
产 品 质 量

温度范围
（试验箱）

试验箱温度
／试验时间

试 验 箱 尺 寸

产 品 尺 寸

冷  媒  种  类

干　燥　空　气

性

　
　
　
　
　能

试

　样

※3

※2

※5

※1

试样静止型，冷热风切换方式，2区·3区可切换能
－70～0
60～200

±0.5
常温→200℃ ：15分钟以内
常温→－75℃ ：45分钟以内

5循环（低温启动）
塑料模IC

5kg（IC3.5kg＋夹具2段1.5kg）
（包含试样搭载夹具质量）

－65℃／ 15分钟
—

150℃／ 15分钟
风下侧

5分钟以内
水冷式

冷轧钢板、自然灰（芒塞尔标记1.0Y8.5 ／ 0.5）
70

390
390
460

1,300
1,555
1,900

30
R404A

R23
65dB（A）

漏电断路器、电动机过载保护装置、电气熔断器、制冷机用高压断路装置、
开门运行防止开关、温度过升防止装置、热熔断器

电缆孔用软硅胶塞×1个、试样棚×2件、棚架×4个、工作电路保护熔断器×2个、
冷却水配管用Y型过滤器（三通，带堵头）×2套、使用说明书×1本

0.4～0.7
每个循环约7.6

4,200
三相 200Ｖ 50 ／ 60Ｈｚ,三相 220V   60Hz, 三相 380V  50Hz

101／ 35
1,150

（单位 ：mm）
■尺寸图

※2 ：高温测试温度80℃以下仅限环境温度 ：20℃以下的情况。
※3 ：冷却水量是冷却水入口水温32℃时的值。水压为0.1～0.5MPa。
※4 ：最大负载电流是指电源电压为额定值、环境温度为20℃、冷却水入口水温为25℃（仅水冷式）时的值。
※5 ：温度恢复时间是指达到高温、低温设定值±2℃范围的时间。

＊根据试样的质量和配置条件，可能不满足测试标准。
　试运行时可根据试样的重量·配置以及环境温度， 在1～30的试验模式里输入适当的设定值以便于使用。
＊MIL-STD-202 ：电子零部件的标准
　MIL-STD-883 ：集成电路测试方法标准

℃
℃
℃
℃
℃
℃

温 度 上 升 和 下 降 时 间

温 度 恢 复 时 间

可 运 行 范 围

环 境 温 度
冷 却 水 入 口 温 度
环 境 温 度
冷 却 水 入 口 温 度
环 境 温 度
冷 却 水 入 口 温 度

型　　号 ES-76LM

20
25

10～30
15～30
0～40
5～38

1,
9

0
0

1,300 1,555

模式
登记编号

31

32

33

34

46

47

48

49

50

51

52

53

85℃

125℃

150℃

150℃

85℃

125℃

85℃

85℃

85℃

125℃

125℃

125℃

115℃

155℃

180℃

180℃

115℃

155℃

115℃

115℃

115℃

155℃

155℃

155℃

15分钟

15分钟

15分钟

30分钟

4小时

4小时

30分钟

1小时

2小时

30分钟

1小时

2小时

－

－

－

－

5分钟

5分钟

5分钟

5分钟

5分钟

5分钟

5分钟

5分钟

－55℃

－55℃

－65℃

－65℃

－55℃

－65℃

－55℃

－55℃

－55℃

－55℃

－55℃

－55℃

－75℃

－75℃

－80℃

－80℃

－75℃

－80℃

－75℃

－75℃

－75℃

－75℃

－75℃

－75℃

15分钟

15分钟

15分钟

30分钟

4小时

4小时

30分钟

1小时

2小时

30分钟

1小时

2小时

10次

10次

10次

10次

5次

5次

10次

10次

10次

10次

10次

10次

10次

10次

10次

10次

2次

2次

10次

10次

5次

10次

10次

5次

引用测试标准

MIL‐STD‐883C
1010．6　A

MIL‐STD‐883C
1010．6　B

MIL‐STD‐883C
1010．6　C

MIL‐STD‐883C
1010．6　D

MIL‐STD‐202F
107G　A

MIL‐STD‐202F
107G　B

MIL‐STD‐883B
1010．4　A

MIL‐STD‐883B
1010．4　A

MIL‐STD‐883B
1010．4　A

MIL‐STD‐883B
1010．4　B

MIL‐STD‐883B
1010．4　B

MIL‐STD‐883B
1010．4　BA

高温测试条件 常温测试
测试时间

低温测试条件

试验温度 预热温度 测试时间 试验温度 预冷温度 测试时间
测试
循环数 除霜次数

※备有多种选配件可供选择，以满足不同需求。（请参照P33～36。）

项　　　目 规　　　格

温度记录仪
紧急停止开关
内置空气压缩机
电缆孔
试样网框
循环计数器
信号指示灯
空气压缩机连接用电源端子台
传感器切换功能
试样温度监视系统
通信接口
通信接口电缆
脚轮、水平调节器

选择图表宽度100mm、1笔、6打点、无纸其中之一
通过漏电断路器切断电源
空气压缩机功率输出0.2kW
φ50mm×1个，可以添加在标准电缆孔（左侧面）的旁边
容许试样质量 ：4kg/件
8位，具备或不具备复位功能
3色（绿 ：运行、黄 ：电源、红 ：异常）
三相200V0.2kW或0.4kW用
可选择试验箱温度控制点在风上侧或风下侧（可切换）
根据测量得到的试样表面温度，开始计算测试时间
选择RS-232C、RS-485、网络接口（含以太网接口）其中之一
RS-232C : 4m、10m
用于移动·安装设备

■选配件

照片为示意图。
（包含选配件规格[温度记录仪]）

ES-76LM

温

度

循

环

性

能

※MIL标准：美国国防部制定的耐环境性测试标准，其中规定了采购物资的规格。
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Cosmopia 标准系列

250℃对应型

扩大了高温测试温度的上限，
可进行200～250℃的耐热
评估测试，满足了功率半导体※

的评估测试需求。

温度恢复时间10分钟以内
实现了在250℃的高温测试温度下，从常温到高温
的温度恢复时间不超过10分钟。

（从常温到低温（－65℃）的温度恢复时间也在10
分钟以内。）

可选择空冷规格
可选择水冷式和空冷式（空冷远程冷凝器）。
请根据安装场所的环境选择冷却方式。

※功率半导体
控制和提供电源（电力）的半导体的通用名称。将交流电转换为
直流电，或者将电压从5V降到3V，用于马达的驱动、电池的充
电、微电脑或LSI的驱动等。

标配了设备移动用的脚轮和设备安装用的水平调
节器。

脚轮、水平调节器

试验箱门自动锁定机构
试验箱门标配了自动锁定机构。

ES-76LM-M（水冷式）

空冷远程冷凝器
（RCR-R10F）

ES-76LM-RM（空冷式）

1,565 1,640

1,
9

8
0

扉ロック中

空冷远程
冷凝器
RCR-R10F

ES-76LM-M·ES-76LM-RM

1,
6

4
5

950

测试条件 ：1循环（常温→低温－65℃/30分钟→常温/5分

钟→高温250℃/30分钟→常温）

塑料模IC6.5kg（包含搭载夹具）5循环

温度恢复时间 ：10分钟以内

（试验箱风上侧的空气温度测量）

电源配线

空冷式

冷媒配管

■标准规格表

（单位 ：mm）
■尺寸图

项目 型　号

注） ※1 ：性能基于以下条件。

空冷远程冷凝器式

53/54

—

1,400（不包含空冷远程冷凝器的质量135kg）
135

ES-76LM-RM

－65℃／ 30分钟
环境温度／ 5分钟
250℃／ 30分钟

风上侧
10分钟以内

水冷式

—

4,200

1,400
—

ES-76LM-M

250℃对应型分　　　　　类

—
℃
℃
℃
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
L
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
—
—
dB（A）
dB（A）

—

—
MPa
L（ANR）
L／h
—

A／kVA
kg
kg

方 式
低 温 测 试
高 温 测 试

温 度 变 化 幅 度
温 度 上 升 时 间（高 温 箱）
温 度 下 降 时 间（低 温 箱）

循 环 数
种 类
质 量
低 温
常 温
高 温

温 度 测 量 位 置
温 度 恢 复 时 间

冷 却 方 式
外 装
试 验 箱 容 量

宽 度
进 深
高 度
宽 度
进 深
高 度

试 验 箱 中 的 容 许 试 样 质 量
高 温 侧
低 温 侧

运 行 音
空 冷 远 程 冷 凝 器 运 行 音

保 护 装 置

附 件
压 力
消 耗 量

冷 却 水 量
电 源
最 大 负载电 流※4 ／［电 源 容 量］
产 品 质 量
空 冷 远 程 冷 凝 器 质 量

温度范围
（试验箱）

试验箱温度
／试验时间

试 验 箱 尺 寸

产 品 尺 寸

冷  媒  种  类

干　燥　空　气

性

　
　
　
　
　
　能

※2

※5

※1

试样静止型，冷热风切换方式，通过切换挡板可切换2区·3区
－70～0
60～250

±1.0
常温→250℃ ：35分钟以内
常温→－75℃ ：70分钟以内

5循环（低温启动）
塑料模IC

6.5kg（包含试样搭载夹具质量）

冷轧钢板、自然灰（芒塞尔标记1.0Y8.5 ／ 0.5）
72
315
495
460

1,565
1,640
1,980

30
R404A

R23
65

漏电断路器、电动机过载保护装置、电气熔断器、制冷机用高压断路装置、
开门运行防止开关、温度过升防止装置、热熔断器

电缆孔用硅胶塞×1个、试样棚×2件、棚架×4个、工作电路保护熔断器×2个、使用说明书×1本、Y型过滤器×2个（仅限水冷式）
0.4～0.7

每个循环约7.6

三相 200Ｖ 50 ／ 60Ｈｚ,三相 220V   60Hz, 三相 380V  50Hz
120/42

试验箱
容量

72L

试验箱
容量

72L

产品系列

试验箱容量（L）

250℃对应

冷却方式类型

水冷式

72

ES76LM-M

空冷远程冷凝器 空冷式 ES76LM-RM

试    　 样

照片为示意图。
（包含选配件规格[温度记录仪]）

照片为示意图。
（包含选配件规格[温度记录仪]）

※6

※3

※备有多种选配件可供选择，以满足不同需求。
　（请参照P33～36。）

项　　　目 规　　　格

温度记录仪
紧急停止开关
内置空气压缩机
电缆孔
试样网框
循环计数器
信号指示灯
空气压缩机连接用电源端子台
传感器切换功能
试样温度监视系统
通信接口
通信接口电缆

选择图表宽度100mm、1笔、6打点、无纸其中之一
通过漏电断路器切断电源
空气压缩机功率输出0.2kW
φ50mm×1个，可以添加在标准电缆孔（左侧面）的旁边
容许试样质量 ：4kg/件
8位，具备或不具备复位功能
3色（绿 ：运行、黄 ：电源、红 ：异常）
三相200V0.2kW或0.4kW用
可选择试验箱温度控制点在风上侧或风下侧（可切换）
根据测量得到的试样表面温度，开始计算测试时间
选择RS-232C、RS-485或网络接口（含以太网接口）其中之一
RS-232C : 4m、10m

■选配件

※2 ：高温测试温度80℃以下仅限环境温度 ：20℃以下的情况。
※3 ：运行音是在回声较少的无音室等房间里，在产品正面1m、离底板1m高的位置的值。
　　  在实际安装状态下，受周围回声等的影响，该值会高于指示值。
※4 ：最大负载电流是指电源电压为额定值、环境温度为20℃、冷却水入口水温为25℃（仅限水冷式）时的值。
※5 ：温度恢复时间是指从区段切换开始，达到高温、低温设定值±2℃范围的时间。
※6 ：冷却水量是冷却水入口水温32℃时的值。水压为0.1～0.5MPa。
※7 ：冷却水配管连接请参照P17冷却水配管连接示意图。

℃
℃
℃
℃
℃
℃

温 度 上 升 和 下 降 时 间

温 度 恢 复 时 间

可 运 行 范 围

环 境 温 度
冷 却 水 入 口 温 度
环 境 温 度
冷 却 水 入 口 温 度
环 境 温 度
冷 却 水 入 口 温 度

型　　号 ES-76LM-M

23
25
23
25

0～40
5～38

ES-76LM-RM

23℃（试验设备和空冷远程冷凝器）
—

23℃（试验设备和空冷远程冷凝器）
—

0 ～ 40℃（试验设备和空冷远程冷凝器）
—

温

度

循

环

性

能

气流式
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Cosmopia 标准系列

250℃对应型

扩大了高温测试温度的上限，
可进行200～250℃的耐热
评估测试，满足了功率半导体※

的评估测试需求。

温度恢复时间10分钟以内
实现了在250℃的高温测试温度下，从常温到高温
的温度恢复时间不超过10分钟。

（从常温到低温（－65℃）的温度恢复时间也在10
分钟以内。）

可选择空冷规格
可选择水冷式和空冷式（空冷远程冷凝器）。
请根据安装场所的环境选择冷却方式。

※功率半导体
控制和提供电源（电力）的半导体的通用名称。将交流电转换为
直流电，或者将电压从5V降到3V，用于马达的驱动、电池的充
电、微电脑或LSI的驱动等。

标配了设备移动用的脚轮和设备安装用的水平调
节器。

脚轮、水平调节器

试验箱门自动锁定机构
试验箱门标配了自动锁定机构。

ES-76LM-M（水冷式）

空冷远程冷凝器
（RCR-R10F）

ES-76LM-RM（空冷式）

1,565 1,640

1,
9

8
0

扉ロック中

空冷远程
冷凝器
RCR-R10F

ES-76LM-M·ES-76LM-RM

1,
6

4
5

950

测试条件 ：1循环（常温→低温－65℃/30分钟→常温/5分

钟→高温250℃/30分钟→常温）

塑料模IC6.5kg（包含搭载夹具）5循环

温度恢复时间 ：10分钟以内

（试验箱风上侧的空气温度测量）

电源配线

空冷式

冷媒配管

■标准规格表

（单位 ：mm）
■尺寸图

项目 型　号

注） ※1 ：性能基于以下条件。

空冷远程冷凝器式

53/54

—

1,400（不包含空冷远程冷凝器的质量135kg）
135

ES-76LM-RM

－65℃／ 30分钟
环境温度／ 5分钟
250℃／ 30分钟

风上侧
10分钟以内

水冷式

—

4,200

1,400
—

ES-76LM-M

250℃对应型分　　　　　类

—
℃
℃
℃
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
L
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
—
—
dB（A）
dB（A）

—

—
MPa
L（ANR）
L／h
—

A／kVA
kg
kg

方 式
低 温 测 试
高 温 测 试

温 度 变 化 幅 度
温 度 上 升 时 间（高 温 箱）
温 度 下 降 时 间（低 温 箱）

循 环 数
种 类
质 量
低 温
常 温
高 温

温 度 测 量 位 置
温 度 恢 复 时 间

冷 却 方 式
外 装
试 验 箱 容 量

宽 度
进 深
高 度
宽 度
进 深
高 度

试 验 箱 中 的 容 许 试 样 质 量
高 温 侧
低 温 侧

运 行 音
空 冷 远 程 冷 凝 器 运 行 音

保 护 装 置

附 件
压 力
消 耗 量

冷 却 水 量
电 源
最 大 负载电 流※4 ／［电 源 容 量］
产 品 质 量
空 冷 远 程 冷 凝 器 质 量

温度范围
（试验箱）

试验箱温度
／试验时间

试 验 箱 尺 寸

产 品 尺 寸

冷  媒  种  类

干　燥　空　气

性

　
　
　
　
　
　能

※2

※5

※1

试样静止型，冷热风切换方式，通过切换挡板可切换2区·3区
－70～0
60～250

±1.0
常温→250℃ ：35分钟以内
常温→－75℃ ：70分钟以内

5循环（低温启动）
塑料模IC

6.5kg（包含试样搭载夹具质量）

冷轧钢板、自然灰（芒塞尔标记1.0Y8.5 ／ 0.5）
72
315
495
460

1,565
1,640
1,980

30
R404A

R23
65

漏电断路器、电动机过载保护装置、电气熔断器、制冷机用高压断路装置、
开门运行防止开关、温度过升防止装置、热熔断器

电缆孔用硅胶塞×1个、试样棚×2件、棚架×4个、工作电路保护熔断器×2个、使用说明书×1本、Y型过滤器×2个（仅限水冷式）
0.4～0.7

每个循环约7.6

三相 200Ｖ 50 ／ 60Ｈｚ,三相 220V   60Hz, 三相 380V  50Hz
120/42

试验箱
容量

72L

试验箱
容量

72L

产品系列

试验箱容量（L）

250℃对应

冷却方式类型

水冷式

72

ES76LM-M

空冷远程冷凝器 空冷式 ES76LM-RM

试    　 样

照片为示意图。
（包含选配件规格[温度记录仪]）

照片为示意图。
（包含选配件规格[温度记录仪]）

※6

※3

※备有多种选配件可供选择，以满足不同需求。
　（请参照P33～36。）

项　　　目 规　　　格

温度记录仪
紧急停止开关
内置空气压缩机
电缆孔
试样网框
循环计数器
信号指示灯
空气压缩机连接用电源端子台
传感器切换功能
试样温度监视系统
通信接口
通信接口电缆

选择图表宽度100mm、1笔、6打点、无纸其中之一
通过漏电断路器切断电源
空气压缩机功率输出0.2kW
φ50mm×1个，可以添加在标准电缆孔（左侧面）的旁边
容许试样质量 ：4kg/件
8位，具备或不具备复位功能
3色（绿 ：运行、黄 ：电源、红 ：异常）
三相200V0.2kW或0.4kW用
可选择试验箱温度控制点在风上侧或风下侧（可切换）
根据测量得到的试样表面温度，开始计算测试时间
选择RS-232C、RS-485或网络接口（含以太网接口）其中之一
RS-232C : 4m、10m

■选配件

※2 ：高温测试温度80℃以下仅限环境温度 ：20℃以下的情况。
※3 ：运行音是在回声较少的无音室等房间里，在产品正面1m、离底板1m高的位置的值。
　　  在实际安装状态下，受周围回声等的影响，该值会高于指示值。
※4 ：最大负载电流是指电源电压为额定值、环境温度为20℃、冷却水入口水温为25℃（仅限水冷式）时的值。
※5 ：温度恢复时间是指从区段切换开始，达到高温、低温设定值±2℃范围的时间。
※6 ：冷却水量是冷却水入口水温32℃时的值。水压为0.1～0.5MPa。
※7 ：冷却水配管连接请参照P17冷却水配管连接示意图。

℃
℃
℃
℃
℃
℃

温 度 上 升 和 下 降 时 间

温 度 恢 复 时 间

可 运 行 范 围

环 境 温 度
冷 却 水 入 口 温 度
环 境 温 度
冷 却 水 入 口 温 度
环 境 温 度
冷 却 水 入 口 温 度

型　　号 ES-76LM-M

23
25
23
25

0～40
5～38

ES-76LM-RM

23℃（试验设备和空冷远程冷凝器）
—

23℃（试验设备和空冷远程冷凝器）
—

0 ～ 40℃（试验设备和空冷远程冷凝器）
—

温

度

循

环

性

能

气流式
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大容量型

通过扩大试验箱容量，
对应大型试样

产品系列

试验箱容量（L）

大容量

冷却方式类型

水冷式

空冷式空冷远程冷凝器

1,080

ES-1006L/ES-1006LH

1,450

ES-1506L

2,448

ES-2506L

2,880

ES-2906L

3,130

ES-3106L

5,438

ES-5506L

ES-1006L-R ES-1506L-R — — — —

试验箱容量
1,000L／1,500L／2,500L
2,900L／3,100L／5,500L 等级

■规格表

注） ※1 ：可运行范围的条件为
水冷式 ：环境温度 ：0～40℃、冷却水入口温度 ：5～38℃、电源电压 ：额定电压±10%范围内。
空冷远程冷凝器式 ：试验设备和空冷远程冷凝器的环境温度 ：0～40℃、电源电压 ：额定电压±10%范围内。

 ※2 ：性能的条件为
水冷式 ：环境温度 ：10～30℃、环境湿度 ：30～60％、冷却水入口温度 ：15～30℃、电源电压 ：额定电压±5%范围内。
空冷远程冷凝器式 ：试验设备和空冷远程冷凝器的环境温度 ：23℃、环境湿度 ：30～60％、电源电压 ：额定电压±5%范围内。但以下项目的条件有所不同。

  ※2.1 ：高温测试温度80℃以下仅限环境温度20℃以下的情况。
  ※2.2 ：温度上升时间、下降时间的条件为

水冷式 ：环境温度 ：20℃、冷却水入口温度 ：25℃。
空冷远程冷凝器式 ：试验设备和空冷远程冷凝器的环境温度 ：20℃。

  ※2.3 ：温度恢复时间是指达到高温、低温设定值±2℃范围的时间。
 ※3 ：最大负载电流是指

水冷式 ：环境温度为20℃、冷却水入口温度为25℃、电源电压为额定值时的值。
空冷远程冷凝器式 ：试验设备和空冷远程冷凝器的环境温度为20℃、电源电压为额定值时的值。

 ※4 ：运行音是在回声较少的无音室等房间里，在产品正面1m、离底板1m高的位置的值。
在实际安装状态下，受周围回声等的影响，该值会高于指示值。

 ※5 ：冷却水量的条件为冷却水入口温度32℃。水压为0.1～0.5MPa。

方 式
低 温 测 试
高 温 测 试

温 度 变 化 幅 度
温 度 上 升 时 间（高 温 箱）
温 度 下 降 时 间（低 温 箱）

循 环 数
低 温
常 温
高 温

温 度 测 量 位 置
种 类

试样质量（包含搭载夹具质
量）／ 温 度 恢 复 时 间

冷 却 方 式
外 装
试 验 箱 容 量

宽 度
进 深
高 度
宽 度
进 深
高 度

试 验 箱 中 的 容 许 试 样 质 量
高 温 侧
低 温 侧

运 行 音

保 护 装 置

附 件
压 力
消 耗 量

冷 却 水 量
电 源
最 大 负 载 电 流  ／ 电 源 容 量
产 品 质 量
空 冷 远 程 冷 凝 器

水冷式

4,200

—

项目 型　号

试样静止型、冷热风切换方式、2区·3区可切换

±0.5
常温→130℃ ：30分钟以内
常温→－70℃ ：75分钟以内

5循环（低温启动）
－35℃／ 30分钟

—
85℃／ 30分钟

风上侧
塑料模IC、铁块

50kg（相当于铁块）／ 5分钟以内
100kg（相当于铁块）／ 10分钟以内

空冷远程冷凝器式
冷轧钢板、自然灰（芒塞尔标记1.0Y8.5 ／ 0.5）

1,450
1,000

2,355

100（试样和试样棚25kg ／件×4件以下）
R404A

R23
65

漏电断路器、电动机过载保护装置、电气熔断器、温度过升防止装置、
开门运行防止开关、热熔断器、制冷机用高压断路装置

电缆孔用硅胶塞×1个、试样棚×2件、棚架×4个、工作电路保护熔断器×2个、使用说明书×1、Y型过滤器×2个（仅限水冷式）
0.4～0.7

每个循环约7.6
—

三相 200Ｖ 50 ／ 60Ｈｚ,三相 220V   60Hz, 三相 380V  50Hz

135

－50～－10℃
60～120℃

水冷式

4,200

—

1,450

1,000

1,820
2,450

1,950

－50～－10℃
60～120℃

150 ／ 52

－65～0℃
60～200℃

1,080

750

1,805
2,200

1,800

空冷远程冷凝器式

—

135

ES-1006LH ES-1006L-R ES-1506L ES-1506L-R

大容量型分　　　　类

—
—
—
℃
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—
—
L
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
—
—
dB（A）

—

—
MPa
L（ANR）
L／h
—

A／kVA
kg
kg

ES-1006L

测试温度范围

试验箱温度
／试验时间

试　　  样

试 验 箱 尺 寸

产 品 尺 寸

冷 　 　 　 媒

干　燥　空　气

性

　
　
　
　
　
　
　
　能

温

度

循

环

＊1

＊2

＊3

＊3

＊2

注）脚轮·水平调节器为标配件。

（单位 ：mm）
■尺寸图

带脚轮·水平调节器
标配了设备移动安装用的脚轮·水平调节器。

采用2分割结构。

W2,355×D1,805×H2,200

W2,355×D1,820×H2,450

产品尺寸 试验箱尺寸

（単位 ：mm）

（単位 ：mm）

W1,450×D1,000×H750

W1,450×D1,000×H1,000

1,000L

1,500L

W2,800×D3,270×H2,180

W3,100×D3,270×H2,180

W3,365×D3,520×H2,300

W4,065×D3,620×H2,620

W1,700×D1,200×H1,200

W2,000×D1,200×H1,200

W1,800×D1,450×H1,200

W2,500×D1,450×H1,500

产品尺寸 试验箱尺寸

2,500L

2,900L

3,100L

5,500L

可选择空冷规格
可根据安装场所的环境选择冷却方式。
产品尺寸与水冷规格相同。

水冷式

空冷式

ES-1006L-R
ES-1506L-R

159／ 55

ba
a

2,200
2,200
2,450

型　号 a

1,805
1,805
1,820

b

ES-1006L（-R）
ES-1006LH
ES-1506L（-R）

ES-1006L·ES-1006LH·ES-1006L-R·ES-1506L·ES-1506L-R

ES-1006L ES-2506L

结束条件设置

运行模式设置

趋势图

测试模式
名称输入

定时器

循环数中断

记事本

可选择温度循环运行
结束时的结束条件
·除湿运行后停止
·常温运行后停止
·除霜运行后停止
·准备运行状态

可选择符合测试
要求的运行模式
·节能　·标准　·高负载
·节能运行（降低耗电量的运行）

显示趋势图
（带滚动功能）

测试运行模式的名称最多可登记
10个字母或数字字符

可通过3种模式（1次·每天·星期几）
进行运行／停止的定时操作

可指定循环数以
中断运行

可在LCD面板上
手写文字或绘图

内　　容功　　能

■功 能

※备有多种选配件可供选择，以满足不同需求。（请参照P33～36。）

项　　　目 规　　　格

温度记录仪
紧急停止开关
内置空气压缩机
电缆孔
试样网框
循环计数器
信号指示灯
空气压缩机连接用电源端子台
传感器切换功能
试样温度监视系统
通信接口
通信接口电缆

选择图表宽度100mm、1笔、6打点、无纸其中之一
通过漏电断路器切断电源
空气压缩机功率输出0.2kW
φ50mm×1个，可以添加在标准电缆孔（左侧面）的旁边
容许试样质量 ：4kg/件
8位，具备或不具备复位功能
3色（绿 ：运行、黄 ：电源、红 ：异常）
三相200V0.2kW或0.4kW用
可选择试验箱温度控制点在风上侧或风下侧（可切换）
根据测量得到的试样表面温度，开始计算测试时间
选择RS-232C、RS-485或网络接口（含以太网接口）其中之一
RS-232C : 4m、10m

■选配件

Cosmopia 标准系列

照片为示意图。
（包含选配件规格[温度记录仪]）

照片为示意图。

※5

※4

空冷远程冷凝器
RCR-R10F

1,
6

4
5

950 790

气流式
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大容量型

通过扩大试验箱容量，
对应大型试样

产品系列

试验箱容量（L）

大容量

冷却方式类型

水冷式

空冷式空冷远程冷凝器

1,080

ES-1006L/ES-1006LH

1,450

ES-1506L

2,448

ES-2506L

2,880

ES-2906L

3,130

ES-3106L

5,438

ES-5506L

ES-1006L-R ES-1506L-R — — — —

试验箱容量
1,000L／1,500L／2,500L
2,900L／3,100L／5,500L 等级

■规格表

注） ※1 ：可运行范围的条件为
水冷式 ：环境温度 ：0～40℃、冷却水入口温度 ：5～38℃、电源电压 ：额定电压±10%范围内。
空冷远程冷凝器式 ：试验设备和空冷远程冷凝器的环境温度 ：0～40℃、电源电压 ：额定电压±10%范围内。

 ※2 ：性能的条件为
水冷式 ：环境温度 ：10～30℃、环境湿度 ：30～60％、冷却水入口温度 ：15～30℃、电源电压 ：额定电压±5%范围内。
空冷远程冷凝器式 ：试验设备和空冷远程冷凝器的环境温度 ：23℃、环境湿度 ：30～60％、电源电压 ：额定电压±5%范围内。但以下项目的条件有所不同。

  ※2.1 ：高温测试温度80℃以下仅限环境温度20℃以下的情况。
  ※2.2 ：温度上升时间、下降时间的条件为

水冷式 ：环境温度 ：20℃、冷却水入口温度 ：25℃。
空冷远程冷凝器式 ：试验设备和空冷远程冷凝器的环境温度 ：20℃。

  ※2.3 ：温度恢复时间是指达到高温、低温设定值±2℃范围的时间。
 ※3 ：最大负载电流是指

水冷式 ：环境温度为20℃、冷却水入口温度为25℃、电源电压为额定值时的值。
空冷远程冷凝器式 ：试验设备和空冷远程冷凝器的环境温度为20℃、电源电压为额定值时的值。

 ※4 ：运行音是在回声较少的无音室等房间里，在产品正面1m、离底板1m高的位置的值。
在实际安装状态下，受周围回声等的影响，该值会高于指示值。

 ※5 ：冷却水量的条件为冷却水入口温度32℃。水压为0.1～0.5MPa。

方 式
低 温 测 试
高 温 测 试

温 度 变 化 幅 度
温 度 上 升 时 间（高 温 箱）
温 度 下 降 时 间（低 温 箱）

循 环 数
低 温
常 温
高 温

温 度 测 量 位 置
种 类

试样质量（包含搭载夹具质
量）／ 温 度 恢 复 时 间

冷 却 方 式
外 装
试 验 箱 容 量

宽 度
进 深
高 度
宽 度
进 深
高 度

试 验 箱 中 的 容 许 试 样 质 量
高 温 侧
低 温 侧

运 行 音

保 护 装 置

附 件
压 力
消 耗 量

冷 却 水 量
电 源
最 大 负 载 电 流  ／ 电 源 容 量
产 品 质 量
空 冷 远 程 冷 凝 器

水冷式

4,200

—

项目 型　号

试样静止型、冷热风切换方式、2区·3区可切换

±0.5
常温→130℃ ：30分钟以内
常温→－70℃ ：75分钟以内

5循环（低温启动）
－35℃／ 30分钟

—
85℃／ 30分钟

风上侧
塑料模IC、铁块

50kg（相当于铁块）／ 5分钟以内
100kg（相当于铁块）／ 10分钟以内

空冷远程冷凝器式
冷轧钢板、自然灰（芒塞尔标记1.0Y8.5 ／ 0.5）

1,450
1,000

2,355

100（试样和试样棚25kg ／件×4件以下）
R404A

R23
65

漏电断路器、电动机过载保护装置、电气熔断器、温度过升防止装置、
开门运行防止开关、热熔断器、制冷机用高压断路装置

电缆孔用硅胶塞×1个、试样棚×2件、棚架×4个、工作电路保护熔断器×2个、使用说明书×1、Y型过滤器×2个（仅限水冷式）
0.4～0.7

每个循环约7.6
—

三相 200Ｖ 50 ／ 60Ｈｚ,三相 220V   60Hz, 三相 380V  50Hz

135

－50～－10℃
60～120℃

水冷式

4,200

—

1,450

1,000

1,820
2,450

1,950

－50～－10℃
60～120℃

150 ／ 52

－65～0℃
60～200℃

1,080

750

1,805
2,200

1,800

空冷远程冷凝器式

—

135

ES-1006LH ES-1006L-R ES-1506L ES-1506L-R

大容量型分　　　　类

—
—
—
℃
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—
—
L
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
—
—
dB（A）

—

—
MPa
L（ANR）
L／h
—

A／kVA
kg
kg

ES-1006L

测试温度范围

试验箱温度
／试验时间

试　　  样

试 验 箱 尺 寸

产 品 尺 寸

冷 　 　 　 媒

干　燥　空　气

性

　
　
　
　
　
　
　
　能

温

度

循

环

＊1

＊2

＊3

＊3

＊2

注）脚轮·水平调节器为标配件。

（单位 ：mm）
■尺寸图

带脚轮·水平调节器
标配了设备移动安装用的脚轮·水平调节器。

采用2分割结构。

W2,355×D1,805×H2,200

W2,355×D1,820×H2,450

产品尺寸 试验箱尺寸

（単位 ：mm）

（単位 ：mm）

W1,450×D1,000×H750

W1,450×D1,000×H1,000

1,000L

1,500L

W2,800×D3,270×H2,180

W3,100×D3,270×H2,180

W3,365×D3,520×H2,300

W4,065×D3,620×H2,620

W1,700×D1,200×H1,200

W2,000×D1,200×H1,200

W1,800×D1,450×H1,200

W2,500×D1,450×H1,500

产品尺寸 试验箱尺寸

2,500L

2,900L

3,100L

5,500L

可选择空冷规格
可根据安装场所的环境选择冷却方式。
产品尺寸与水冷规格相同。

水冷式

空冷式

ES-1006L-R
ES-1506L-R

159／ 55

ba

a

2,200
2,200
2,450

型　号 a

1,805
1,805
1,820

b

ES-1006L（-R）
ES-1006LH
ES-1506L（-R）

ES-1006L·ES-1006LH·ES-1006L-R·ES-1506L·ES-1506L-R

ES-1006L ES-2506L

结束条件设置

运行模式设置

趋势图

测试模式
名称输入

定时器

循环数中断

记事本

可选择温度循环运行
结束时的结束条件
·除湿运行后停止
·常温运行后停止
·除霜运行后停止
·准备运行状态

可选择符合测试
要求的运行模式
·节能　·标准　·高负载
·节能运行（降低耗电量的运行）

显示趋势图
（带滚动功能）

测试运行模式的名称最多可登记
10个字母或数字字符

可通过3种模式（1次·每天·星期几）
进行运行／停止的定时操作

可指定循环数以
中断运行

可在LCD面板上
手写文字或绘图

内　　容功　　能

■功 能

※备有多种选配件可供选择，以满足不同需求。（请参照P33～36。）

项　　　目 规　　　格

温度记录仪
紧急停止开关
内置空气压缩机
电缆孔
试样网框
循环计数器
信号指示灯
空气压缩机连接用电源端子台
传感器切换功能
试样温度监视系统
通信接口
通信接口电缆

选择图表宽度100mm、1笔、6打点、无纸其中之一
通过漏电断路器切断电源
空气压缩机功率输出0.2kW
φ50mm×1个，可以添加在标准电缆孔（左侧面）的旁边
容许试样质量 ：4kg/件
8位，具备或不具备复位功能
3色（绿 ：运行、黄 ：电源、红 ：异常）
三相200V0.2kW或0.4kW用
可选择试验箱温度控制点在风上侧或风下侧（可切换）
根据测量得到的试样表面温度，开始计算测试时间
选择RS-232C、RS-485或网络接口（含以太网接口）其中之一
RS-232C : 4m、10m

■选配件

Cosmopia 标准系列

照片为示意图。
（包含选配件规格[温度记录仪]）

照片为示意图。

※5

※4

空冷远程冷凝器
RCR-R10F

1,
6

4
5

950 790

气流式
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■规格表

注） 1. 可运行范围为环境温度 ：0～40℃、冷却水入口温度 ：5～38℃、电源电压 ：额定值±10%以内。
 2. 性能的条件为（1）环境温度 ：10～30℃，环境湿度 ：30～60%，冷却水入口温度 ：15～30℃、（2）电源电压 ：额定值±5%以内。但以下项目的条件有所不同。
 ＊1 ：高温测试温度80℃以下仅限环境温度 ：20℃以下的情况。
 ＊2 ：温度上升时间、下降时间是指环境温度20℃、冷却水入口温度25℃时的值。
 ＊3 ：温度恢复时间是指达到高温、低温设定值±2℃范围的时间。
 3. 最大负载电流是指环境温度为20℃、冷却水入口温度为25℃、电源电压为额定值时的值。
 4.排热运行和常温运行时为76dB (A)。

注）脚轮·水平调节器为标配件。
※1.d尺寸为分割部进深尺寸。

（単位 ：mm）
■尺寸图

2,800
3,100
3,365
4,065

型　号 a

3,270
3,270
3,520
3,620

b

2,180
2,180
2,300
2,620

c

1,475
1,475
1,725
1,725

d ※1

ES-2506L
ES-2906L
ES-3106L
ES-5506L

ES-2506L·ES-2906L·ES-3106L·ES-5506L

●冷热冲击试验箱功能表

方 式
低 温 测 试
高 温 测 试

温 度 变 化 幅 度
温 度 上 升 时 间（高 温 箱）
温 度 下 降 时 间（低 温 箱）

循 环 数
低 温
常 温
高 温

温 度 测 量 位 置
种 类

试样质量（包含搭载夹具质
量）／ 温 度 恢 复 时 间

冷 却 方 式
外 装
试 验 箱 容 量

宽 度
进 深
高 度
宽 度
进 深
高 度

试 验 箱 中 的 容 许 试 样 质 量
高 温 侧
低 温 侧

运 行 音

保 护 装 置

附 件
压 力
消 耗 量

冷 却 水
电 源
最 大 负 载 电 流  ／ 电 源 容 量
产 品 质 量

－50～－10
60～120

常温→150℃ ：90分钟以内
常温→－70℃ ：120分以内

－30℃／ 30分钟

70℃／ 30分钟

－40℃／ 30分钟

常温→150℃ ：60分钟以内

1,200

3,270
2,180

150kg（最大）（试样和试样棚30kg ／段×5段以下）

70

365 ／ 130

常温→150℃ ：20分钟以内

200kg（相当于铁块）
／ 5分钟以内

3,130
1,800

3,365
3,520
2,300

200kg（最大）（试样和试样棚40kg ／段×5段以下）

4,500

项目 型　号

试样静止型、冷热风切换方式、2区·3区可切换
－65～0

±0.5

5循环（低温启动）

—
120℃／ 30分钟

风上侧
铁块

水冷式
冷轧钢板、自然灰（芒塞尔标记1.0Y8.5 ／ 2.5）

R404A
R23

漏电断路器、电动机过载保护装置、电气熔断器、温度过升防止装置、
开门运行防止开关、热熔断器、制冷机用高压断路装置

电缆孔用硅胶塞×1个、试样棚×2件、棚架×4个、工作电路保护熔断器×2个、使用说明书×1
0.4～0.7

每个循环约20
水量 ：8,400L/h（冷却水入口温度32℃时）、水压 ：0.1 ～ 0.5MPa
三相 200Ｖ 50 ／ 60Ｈｚ,三相 220V   60Hz, 三相 380V  50Hz

400kg（相当于铁块）
／ 5分钟以内

5,438
2,500

1,500
4,065
3,620
2,620

400kg（最大）

5,550

ES-3106L ES-5506LES-2506L

60～130

常温→－70℃ ：90分以内

－40℃／ 30分钟

100kg（相当于铁块）
／ 10分钟以内

2,880
2,000

1,200
3,100

3,950

－60～0

－35℃／ 30分钟

85℃／ 30分钟

150kg（相当于铁块）
／ 10分钟以内

2,448
1,700

2,800

3,550

ES-2906L

大容量型分　　　　类

—
℃
℃
℃
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—
—
L
mm
mm
mm
mm
mm
mm
—
—
—
dB（A）

—

—
MPa
L（ANR）
—
—

A／kVA
kg

测试温度范围

试验箱温度
／试验时间

试　　  样

试 验 箱 尺 寸

产 品 尺 寸

冷 　 　 　 媒

干　燥　空　气

性

　
　
　
　
　
　
　
　能

＊1

＊2

＊3

＊4

＊3

＊2

365 ／ 130

1,450

70

a b

c

d

巻込ま
れ注意

点検する時は、電源
を切って下さい。

感　電
注　意

アース
　接地

L

15

H

30

H

30 15

L

CT/BL

MENU

MON

SET

MEMO

大容量型

运行模式设置 

节能运行功能 

测试模式名称输入 

 

 

测试模式输入功能 

测试结束条件
设置 

 

趋势图 

定时器预约功能 

循环计数器循环数中断
 

停止动作选择功能 

中断动作选择功能 

中断中常温挡板
选择功能

待机中常温挡板
選択機能 

记录功能 

语言切换功能 

 

除霜功能

快捷键登记 

 

 

趋势图保存功能 

 

数据日志功能 

 

屏幕拷贝功能 

 

 

外部警报 

试样电源控制 

 

时间信号 

 

水分离系统

彩色液晶、触摸面板

可选择符合测试要求的运行模式　　
节能、标准、高负载

在最后的测试循环中，停止测试结束的试验箱的运行。

暂停高温测试中的低温箱运行和
低温测试中的高温箱运行。

测试模式的名称最多可登记10个半角
（英文字母数字、片假名）字符或5个全角（平假名）字符

测试模式的名称最多可登记10个半角（英文字母数字）字符

除了30个固定模式外，最多还可以输入30个模式。

可选择温度循环运行结束后的结束条件。
　气流式 ：除湿运行、常温运行、除霜运行、准备运行
　液槽式 ：常温恢复运行、水分离运行、准备运行

趋势图显示

可通过3种模式（1次/每天/星期几）进行运行·停止的定时操作

可操作5个计数器，均可复位。
也可以通过指定循环数来中断运行。

可选择立即停止或循环停止

可选择立即中断或循环中断

测试中断中，可通过打开常温挡板
使试验箱进入常温状态。

待机中，可通过打开常温挡板使试验箱进入常温状态。
※待机中 ：循环运行时的除霜中

可在液晶操作面板上手写文字或绘图

液晶操作面板的显示

可切换语言

检测运行中低温箱内的结霜状态并除霜。

在运行和停止状态下，均可开始除霜运行。

可将常用画面登记到快捷键中。

将设备的测试数据等保存到USB存储器的功能

将液晶操作面板趋势图上显示的数据以
CSV文件格式保存到USB存储器的功能

因检测到异常而报警停止时，
将停止前的设备运行状态保存到USB存储器中的功能

可复制显示的画面，
作为图像数据导出到USB存储器中。

带有向外部报告设备状态的端子台。

报告设备处于异常状态。

报告设备处于循环运行中。
高温、低温、常温测试中（常温仅限气流式）

报告设备的运行状态。
准备、高温、常温、低温、结束、中断（常温仅限气流式）

可将混入热媒液中的水分分离并排出。

10.4英寸（竖长型）
滚动·滑屏操作

8.4英寸（横长型）

日语、英语、中文、韩语

日语、英语、中文（出厂时设置）

节能运行1

节能运行2

自动除霜

手动除霜

液晶操作面板

USB存储器保存功能

外部输出端子

×

●

●

●

●

×

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

×

●

●

●
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○
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×

●
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对应

×
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●
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×
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●
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○
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●
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●
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●

●
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×

●

●
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×
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■规格表

注） 1. 可运行范围为环境温度 ：0～40℃、冷却水入口温度 ：5～38℃、电源电压 ：额定值±10%以内。
 2. 性能的条件为（1）环境温度 ：10～30℃，环境湿度 ：30～60%，冷却水入口温度 ：15～30℃、（2）电源电压 ：额定值±5%以内。但以下项目的条件有所不同。
 ＊1 ：高温测试温度80℃以下仅限环境温度 ：20℃以下的情况。
 ＊2 ：温度上升时间、下降时间是指环境温度20℃、冷却水入口温度25℃时的值。
 ＊3 ：温度恢复时间是指达到高温、低温设定值±2℃范围的时间。
 3. 最大负载电流是指环境温度为20℃、冷却水入口温度为25℃、电源电压为额定值时的值。
 4.排热运行和常温运行时为76dB (A)。

注）脚轮·水平调节器为标配件。
※1.d尺寸为分割部进深尺寸。

（単位 ：mm）
■尺寸图

2,800
3,100
3,365
4,065

型　号 a

3,270
3,270
3,520
3,620

b

2,180
2,180
2,300
2,620

c

1,475
1,475
1,725
1,725

d ※1

ES-2506L
ES-2906L
ES-3106L
ES-5506L

ES-2506L·ES-2906L·ES-3106L·ES-5506L

●冷热冲击试验箱功能表

方 式
低 温 测 试
高 温 测 试

温 度 变 化 幅 度
温 度 上 升 时 间（高 温 箱）
温 度 下 降 时 间（低 温 箱）

循 环 数
低 温
常 温
高 温

温 度 测 量 位 置
种 类

试样质量（包含搭载夹具质
量）／ 温 度 恢 复 时 间

冷 却 方 式
外 装
试 验 箱 容 量

宽 度
进 深
高 度
宽 度
进 深
高 度

试 验 箱 中 的 容 许 试 样 质 量
高 温 侧
低 温 侧

运 行 音

保 护 装 置

附 件
压 力
消 耗 量

冷 却 水
电 源
最 大 负 载 电 流  ／ 电 源 容 量
产 品 质 量

－50～－10
60～120

常温→150℃ ：90分钟以内
常温→－70℃ ：120分以内

－30℃／ 30分钟

70℃／ 30分钟

－40℃／ 30分钟

常温→150℃ ：60分钟以内

1,200

3,270
2,180

150kg（最大）（试样和试样棚30kg ／段×5段以下）

70

365 ／ 130

常温→150℃ ：20分钟以内

200kg（相当于铁块）
／ 5分钟以内

3,130
1,800

3,365
3,520
2,300

200kg（最大）（试样和试样棚40kg ／段×5段以下）

4,500

项目 型　号

试样静止型、冷热风切换方式、2区·3区可切换
－65～0

±0.5

5循环（低温启动）

—
120℃／ 30分钟

风上侧
铁块

水冷式
冷轧钢板、自然灰（芒塞尔标记1.0Y8.5 ／ 2.5）

R404A
R23

漏电断路器、电动机过载保护装置、电气熔断器、温度过升防止装置、
开门运行防止开关、热熔断器、制冷机用高压断路装置

电缆孔用硅胶塞×1个、试样棚×2件、棚架×4个、工作电路保护熔断器×2个、使用说明书×1
0.4～0.7

每个循环约20
水量 ：8,400L/h（冷却水入口温度32℃时）、水压 ：0.1 ～ 0.5MPa
三相 200Ｖ 50 ／ 60Ｈｚ,三相 220V   60Hz, 三相 380V  50Hz

400kg（相当于铁块）
／ 5分钟以内

5,438
2,500

1,500
4,065
3,620
2,620

400kg（最大）

5,550

ES-3106L ES-5506LES-2506L

60～130

常温→－70℃ ：90分以内

－40℃／ 30分钟

100kg（相当于铁块）
／ 10分钟以内

2,880
2,000

1,200
3,100

3,950

－60～0

－35℃／ 30分钟

85℃／ 30分钟

150kg（相当于铁块）
／ 10分钟以内

2,448
1,700

2,800

3,550

ES-2906L

大容量型分　　　　类

—
℃
℃
℃
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—
—
L
mm
mm
mm
mm
mm
mm
—
—
—
dB（A）

—

—
MPa
L（ANR）
—
—

A／kVA
kg

测试温度范围

试验箱温度
／试验时间

试　　  样

试 验 箱 尺 寸

产 品 尺 寸

冷 　 　 　 媒

干　燥　空　气

性

　
　
　
　
　
　
　
　能

＊1

＊2

＊3

＊4

＊3

＊2

365 ／ 130

1,450

70

a b

c

d

巻込ま
れ注意

点検する時は、電源
を切って下さい。

感　電
注　意

アース
　接地

L

15

H

30

H

30 15

L

CT/BL

MENU

MON

SET

MEMO

大容量型

运行模式设置 

节能运行功能 

测试模式名称输入 

 

 

测试模式输入功能 

测试结束条件
设置 

 

趋势图 

定时器预约功能 

循环计数器循环数中断
 

停止动作选择功能 

中断动作选择功能 

中断中常温挡板
选择功能

待机中常温挡板
選択機能 

记录功能 

语言切换功能 

 

除霜功能

快捷键登记 

 

 

趋势图保存功能 

 

数据日志功能 

 

屏幕拷贝功能 

 

 

外部警报 

试样电源控制 

 

时间信号 

 

水分离系统

彩色液晶、触摸面板

可选择符合测试要求的运行模式　　
节能、标准、高负载

在最后的测试循环中，停止测试结束的试验箱的运行。

暂停高温测试中的低温箱运行和
低温测试中的高温箱运行。

测试模式的名称最多可登记10个半角
（英文字母数字、片假名）字符或5个全角（平假名）字符

测试模式的名称最多可登记10个半角（英文字母数字）字符

除了30个固定模式外，最多还可以输入30个模式。

可选择温度循环运行结束后的结束条件。
　气流式 ：除湿运行、常温运行、除霜运行、准备运行
　液槽式 ：常温恢复运行、水分离运行、准备运行

趋势图显示

可通过3种模式（1次/每天/星期几）进行运行·停止的定时操作

可操作5个计数器，均可复位。
也可以通过指定循环数来中断运行。

可选择立即停止或循环停止

可选择立即中断或循环中断

测试中断中，可通过打开常温挡板
使试验箱进入常温状态。

待机中，可通过打开常温挡板使试验箱进入常温状态。
※待机中 ：循环运行时的除霜中

可在液晶操作面板上手写文字或绘图

液晶操作面板的显示

可切换语言

检测运行中低温箱内的结霜状态并除霜。

在运行和停止状态下，均可开始除霜运行。

可将常用画面登记到快捷键中。

将设备的测试数据等保存到USB存储器的功能

将液晶操作面板趋势图上显示的数据以
CSV文件格式保存到USB存储器的功能

因检测到异常而报警停止时，
将停止前的设备运行状态保存到USB存储器中的功能

可复制显示的画面，
作为图像数据导出到USB存储器中。

带有向外部报告设备状态的端子台。

报告设备处于异常状态。

报告设备处于循环运行中。
高温、低温、常温测试中（常温仅限气流式）

报告设备的运行状态。
准备、高温、常温、低温、结束、中断（常温仅限气流式）

可将混入热媒液中的水分分离并排出。

10.4英寸（竖长型）
滚动·滑屏操作

8.4英寸（横长型）

日语、英语、中文、韩语

日语、英语、中文（出厂时设置）

节能运行1

节能运行2

自动除霜

手动除霜

液晶操作面板

USB存储器保存功能

外部输出端子

×

●

●

●

●

×

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

×

●

●

●

×

○

○

×

×

●

●

●

●

×

液槽式

×

●

●

●

×

×

●

●

●

●

●

●

●

●

×

×

●

×

●

×

●

×

○

○

×

×

●

●

●

●

●

气流式

卓越系列

×

●

●

●

●

×

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

×

●

●

●

×

○

○

×

×

●

●

●

●

×

250℃
对应

×

●

●

●

●

×

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

×

●

●

●

×

○

○

×

×

●

●

●

●

×

MIL
标准

×

●

●

●

●

×

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

×

●

●

●

×

○

○

×

×

●

●

●

●

×

高性能型

●

×

●

●

●

●

×

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

×

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

×

基本型功　　　　能 内　　　　容

×

●

●

●

●

●

×

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

×

●

●

×

●

●

●

×

●

●

●

●

×

● ：标配　× ：不附带　○ ：可选配

液
槽

温

度

循

环
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液化氮气喷射装置（仅限气流式）

·测试大量试样时，将液化氮气喷入试验箱，以便为低温测试提供辅助冷却。
·带有操作开关、喷射时间设置定时器和氮气接口。

不同电压规格

除了日本国内使用的200 V电压外，还可根据海外
的应用需求变更电压／频率。（详情请与我们联系）

热媒液自动补充系统（仅限液槽式）

低温箱的热媒液量下降时，自动向低温箱补充热媒液的
功能。

试样棚容许质量增加（仅限气流式）
试样棚的支撑结构经过加固，以增加容许试样质
量。

项　　目
备用桶容量

规　　格
20L

注）不带热媒液。

高温规格（仅限液槽式）
将高温测试温度范围上限变更为200℃。

设置范围
高温测试温度

预热温度

规　　格
70～200℃

高温测试温度～200℃
注）高温测试温度为151℃以上时，
　  不能使用规格表中列出的热媒液 （Galden D02TS）。

试样温度测量用端子（仅限液槽式）
在试验箱和控制柜中安装热电偶用端子台。

试样温度监视系统（仅限气流式）
测量试样表面温度，并在试验箱中的测量试样表
面温度达到设定的高温或低温测试温度后开始计
算测试时间的功能。

设置范围
热电偶种类

端子数

规　　格
T热电偶用
1点或5点

注）不带热电偶。

试样温度测量端子（中继端子）

试样温度测量端子

备用桶

通信接口功能

温度记录仪 紧急停止开关
·可选配紧急停止开关，以

便在紧急情况下停止设
备。

·紧急停止开关可以使设
备的漏电断路器断开，并
切断电源。

可选择1笔式、6打点式（使
用其中1点）、6打点（使用其
中3点）和无纸型（带存储
卡）。

传感器切换功能（仅限气流式） 双开门规格
·标准规格中，可以将左开门的试验箱门改为中

间分割的双开门。
·试验箱的尺寸无变更。

·设置了可切换选择试验箱温度控制点在风上侧
或风下侧的选配功能。

作为通信接口功能，可选择“RS-232C”、“RS-485”、“网络接口（含以太网接口）”。
可在设备主体上安装“RS-232C”、“RS-485”、“网络接口（含以太网接口）”其中之一。

电缆孔（仅限气流式）

·可用于插入试样通电用电缆或试样表面温度测量用热电偶。
·试验箱左侧可选配孔径φ50的电缆孔。
  电缆孔用硅胶塞也可选配。

测量点
1点
3点

气流式
试验箱

试验箱、高温箱、低温箱

液槽式
试样网框附近

ー

〈记录温度〉

注）部分机型为标配

无纸型

注）7型冷热冲击试验箱标配“RS-232C”。选择该选项时，不带RS-232C。

水冷规格 空气压缩机连接用电源端子台（仅限气流式）
·将为挡板驱动源提供压缩空气的空气压缩机（当

地备件）电源连接用端子台安装在控制柜中。
·可将设备的冷却方式从标准的空冷规格改为水

冷规格。
·对象机型为ES-57L·107L·66EX-L·96EX-L。

内置空气压缩机（仅限气流式） 循环计数器
·试验设备内部装有空气压

缩机，用于提供挡板驱动用
的压缩空气。

·显示测试循环数。
·显示8位数。
·可选择带或不带复位功

能。

信号指示灯 试样网框（仅限气流式）
显示设备运行状态的信号指示灯为选
购件。
·绿色 ：设备运行中点亮。
·黄色 ：漏电断路器ON时点亮。
·红色 ：保护装置启动，运行停止中点亮。

·用于测试IC等小试样

热冲击选配件一览

COUNTERCOUNTER

RESET
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液化氮气喷射装置（仅限气流式）

·测试大量试样时，将液化氮气喷入试验箱，以便为低温测试提供辅助冷却。
·带有操作开关、喷射时间设置定时器和氮气接口。

不同电压规格

除了日本国内使用的200 V电压外，还可根据海外
的应用需求变更电压／频率。（详情请与我们联系）

热媒液自动补充系统（仅限液槽式）

低温箱的热媒液量下降时，自动向低温箱补充热媒液的
功能。

试样棚容许质量增加（仅限气流式）
试样棚的支撑结构经过加固，以增加容许试样质
量。

项　　目
备用桶容量

规　　格
20L

注）不带热媒液。

高温规格（仅限液槽式）
将高温测试温度范围上限变更为200℃。

设置范围
高温测试温度

预热温度

规　　格
70～200℃

高温测试温度～200℃
注）高温测试温度为151℃以上时，
　  不能使用规格表中列出的热媒液 （Galden D02TS）。

试样温度测量用端子（仅限液槽式）
在试验箱和控制柜中安装热电偶用端子台。

试样温度监视系统（仅限气流式）
测量试样表面温度，并在试验箱中的测量试样表
面温度达到设定的高温或低温测试温度后开始计
算测试时间的功能。

设置范围
热电偶种类

端子数

规　　格
T热电偶用
1点或5点

注）不带热电偶。

试样温度测量端子（中继端子）

试样温度测量端子

备用桶

通信接口功能

温度记录仪 紧急停止开关
·可选配紧急停止开关，以

便在紧急情况下停止设
备。

·紧急停止开关可以使设
备的漏电断路器断开，并
切断电源。

可选择1笔式、6打点式（使
用其中1点）、6打点（使用其
中3点）和无纸型（带存储
卡）。

传感器切换功能（仅限气流式） 双开门规格
·标准规格中，可以将左开门的试验箱门改为中

间分割的双开门。
·试验箱的尺寸无变更。

·设置了可切换选择试验箱温度控制点在风上侧
或风下侧的选配功能。

作为通信接口功能，可选择“RS-232C”、“RS-485”、“网络接口（含以太网接口）”。
可在设备主体上安装“RS-232C”、“RS-485”、“网络接口（含以太网接口）”其中之一。

电缆孔（仅限气流式）

·可用于插入试样通电用电缆或试样表面温度测量用热电偶。
·试验箱左侧可选配孔径φ50的电缆孔。
  电缆孔用硅胶塞也可选配。

测量点
1点
3点

气流式
试验箱

试验箱、高温箱、低温箱

液槽式
试样网框附近

ー

〈记录温度〉

注）部分机型为标配

无纸型

注）7型冷热冲击试验箱标配“RS-232C”。选择该选项时，不带RS-232C。

水冷规格 空气压缩机连接用电源端子台（仅限气流式）
·将为挡板驱动源提供压缩空气的空气压缩机（当

地备件）电源连接用端子台安装在控制柜中。
·可将设备的冷却方式从标准的空冷规格改为水

冷规格。
·对象机型为ES-57L·107L·66EX-L·96EX-L。

内置空气压缩机（仅限气流式） 循环计数器
·试验设备内部装有空气压

缩机，用于提供挡板驱动用
的压缩空气。

·显示测试循环数。
·显示8位数。
·可选择带或不带复位功

能。

信号指示灯 试样网框（仅限气流式）
显示设备运行状态的信号指示灯为选
购件。
·绿色 ：设备运行中点亮。
·黄色 ：漏电断路器ON时点亮。
·红色 ：保护装置启动，运行停止中点亮。

·用于测试IC等小试样

热冲击选配件一览

COUNTERCOUNTER

RESET
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冷热冲击试验箱选配件一览表

大容量型

温度记录仪

紧急停止开关

通信接口

通信接口电缆

电缆孔

传感器切换功能

双开门规格

内置空气压缩机

空气压缩机连接用电源端子台

循环计数器

信号指示灯

试样温度监视系统

试样棚容许质量增加

试样网框

水冷规格

液化氮气喷射装置

热媒液自动补充系统

高温规格（高温测试70℃～200℃）

试样温度测量端子

USB存储器保存功能

数据日志功能

不同电压规格

RS－232C

RS－485

网络接口
（含以太网接口）

220V/60Hz

380V/50Hz

ES-1006L

ES-1006LH

ES-1506L

ES-2506L

ES-2906L

ES-3106L

ES-5506L

ES-1006L-R

ES-1506L-R

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

×

○

×

×

×

○

×

○

○

液槽式

ES-66EX-L

ES-96EX-L

○

●

○

○

○

○

×

×

×

×

×

○

○

×

×

×

○

×

○

○

○

○

×

○

×

气流式

卓越系列

ES-76EX

ES-206EX

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

×

○

×

×

×

○

×

○

○

250℃
对应型

ES-76LM-M

ES-76LM-RM

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

×

○

×

×

×

○

×

○

○

MIL标准
对应型

ES-76LM

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

×

○

×

×

×

○

×

○

○

高性能型

ES-77LH

ES-107LH

ES-207LH

ES-307LH

ES-107LHH

ES-207LHH

ES-77LH-R

ES-107LH-R

ES-207LH-R

ES-307LH-R

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

×

×

×

●

●

○

○

基本型项　　　　目

型　　　　号
ES-57L

ES-107L

○

○

●

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

●

●

○

○

● ：标配、　○ ：可选配、　× ：不可选配

热冲击选配件一览
各类通信接口

网络接口（选配件基板）的概要

可以利用通信接口，通过PC或用户系统从外部进行设备的操作和测量。

通过PC远程操作 通过用户系统远程操作

通信接口种类

RS-232C

RS-485

网络接口
（含以太网接口）

注）如有其他通信接口的需求请向我们咨询。

简单连接

电子邮件发送

PC

无线LAN

以太网（LAN）

平板电脑
智能手机

电子邮件

邮件服务器

Web浏览器

※若要使用邮件发送功能，需要单独的邮件服务器。连接多个终端时，只有1台能够运行操作。
　若要使用无线局域网，需要单独的无线局域网环境。
※不支持液槽式冷热冲击试验箱。

※照片、插图为示意图。

※1　可在设备主体上安装通信接口“RS-232C”、“RS-485”、“网络接口（含以太网接口）”其中之一。
※2　部分旧机型也可配备网络接口功能。详情请咨询本公司。
※3　试验箱容量仅支持200L、300L。
※4　以太网接口已集成到网络接口中。订购以太网接口时，请选择网络接口。
※5　液槽式冷热冲击试验箱不支持网络接口（仅可使用以太网功能）。
有关其他特殊规格，请联系我们。

环境试验设备

要　点

即使远离试验设备，也可以监视运行状态并进行运行操作。使用Web浏览
器，因此终端不需要专用软件。除了PC，智能手机和平板电脑也可用作终端。

通过电子邮件通知试验设备的状态变化（警报发生、试验开始、试验结束、
运行开始、运行停止）。

※1

※1

※1※2※4

※3

※5
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冷热冲击试验箱选配件一览表

大容量型

温度记录仪

紧急停止开关

通信接口

通信接口电缆

电缆孔

传感器切换功能

双开门规格

内置空气压缩机

空气压缩机连接用电源端子台

循环计数器

信号指示灯

试样温度监视系统

试样棚容许质量增加

试样网框

水冷规格

液化氮气喷射装置

热媒液自动补充系统

高温规格（高温测试70℃～200℃）

试样温度测量端子

USB存储器保存功能

数据日志功能

不同电压规格

RS－232C

RS－485

网络接口
（含以太网接口）

220V/60Hz

380V/50Hz

ES-1006L

ES-1006LH

ES-1506L

ES-2506L

ES-2906L

ES-3106L

ES-5506L

ES-1006L-R

ES-1506L-R

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

×

○

×

×

×

○

×

○

○

液槽式

ES-66EX-L

ES-96EX-L

○

●

○

○

○

○

×

×

×

×

×

○

○

×

×

×

○

×

○

○

○

○

×

○

×

气流式

卓越系列

ES-76EX

ES-206EX

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

×

○

×

×

×

○

×

○

○

250℃
对应型

ES-76LM-M

ES-76LM-RM

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

×

○

×

×

×

○

×

○

○

MIL标准
对应型

ES-76LM

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

×

○

×

×

×

○

×

○

○

高性能型

ES-77LH

ES-107LH

ES-207LH

ES-307LH

ES-107LHH

ES-207LHH

ES-77LH-R

ES-107LH-R

ES-207LH-R

ES-307LH-R

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

×

×

×

●

●

○

○

基本型项　　　　目

型　　　　号
ES-57L

ES-107L

○

○

●

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

●

●

○

○

● ：标配、　○ ：可选配、　× ：不可选配

热冲击选配件一览
各类通信接口

网络接口（选配件基板）的概要

可以利用通信接口，通过PC或用户系统从外部进行设备的操作和测量。

通过PC远程操作 通过用户系统远程操作

通信接口种类

RS-232C

RS-485

网络接口
（含以太网接口）

注）如有其他通信接口的需求请向我们咨询。

简单连接

电子邮件发送

PC

无线LAN

以太网（LAN）

平板电脑
智能手机

电子邮件

邮件服务器

Web浏览器

※若要使用邮件发送功能，需要单独的邮件服务器。连接多个终端时，只有1台能够运行操作。
　若要使用无线局域网，需要单独的无线局域网环境。
※不支持液槽式冷热冲击试验箱。

※照片、插图为示意图。

※1　可在设备主体上安装通信接口“RS-232C”、“RS-485”、“网络接口（含以太网接口）”其中之一。
※2　部分旧机型也可配备网络接口功能。详情请咨询本公司。
※3　试验箱容量仅支持200L、300L。
※4　以太网接口已集成到网络接口中。订购以太网接口时，请选择网络接口。
※5　液槽式冷热冲击试验箱不支持网络接口（仅可使用以太网功能）。
有关其他特殊规格，请联系我们。

环境试验设备

要　点

即使远离试验设备，也可以监视运行状态并进行运行操作。使用Web浏览
器，因此终端不需要专用软件。除了PC，智能手机和平板电脑也可用作终端。

通过电子邮件通知试验设备的状态变化（警报发生、试验开始、试验结束、
运行开始、运行停止）。

※1

※1

※1※2※4

※3

※5
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■产品颜色为印刷色，因此与实际涂装颜色略有不同。

本目录的内容如有更改，恕不另行通知。

欢迎惠顾本公司值得信赖的优质服务

邮编424-0927 静冈县静冈市清水区新绿町8-1制造商

●废弃试验设备（冷冻循环）时，需要根据《氟利昂排放抑制法》支付氟利昂的回收、运输和销毁费用。

●使用前请仔细阅读《使用说明书》并正确使用。
●请勿将易挥发、易燃物品放入试验箱内。否则有爆炸的危险。
　此外，请勿将其用于漂浮碳化物的试验、以动植物等生物为对象的试验以及对不锈钢、树脂、
　硅等进行的具有腐蚀性物质的试验。
●本目录上刊登的商品是室内专用产品。请在没有雨水的地方使用和保管。
●需要进行安装和电气施工。请咨询您购买产品的经销商或具有资质的专业人士。

安装注意事项

1. 请勿安装在硫化氢等腐蚀性气体环境中。
2. 请安装在远离易燃易爆物质和高温加热元件的场所。
3. 如果安装场所有产生电磁波或干扰的设备，请勿直接安装在这些设备的对面，并且与这些设备至少保持3m以上的距离，

以免受到干扰在空气中传播的影响。

关于冷媒回收

安全相关注意事项

https://www.cosmopia.co.jp

扫描右面的二维码，登录Cosmopia网站 ▶
根据您咨询或委托的内容，我们可能会将您的个人信息提供给我们集团公司或合作伙伴公司进行

处理。

发行日期：2024年12月
ES-CN2400.00
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